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In conformitate cu Regulamentul de (r;erlflcare su/ekperﬁif\g,je ehnica a p |ectelor executiei
lucrarilor si a contructiilor — Indicativ HGnr.—925/1995 i d|fic‘aréa din HG. nr.
742/2018, Verificarea si expertizarea tehnica de calitate a p?@te&t orl\I a;executlel lucrarilor si a
constructiilor prlvmd respectarea cerintelor prevazute de Iege “reprezinta o componenta a
sistemului calitatii in constructii. Potrivit HG. nr. 925/1995 cap. 3, art. 15, Expertizarea tehnica
de calitate este o activitate complexa care cuprinde, dupa caz, cercetari, experimentari sau
incercari, studii, relevee, analize si evaluari necesare pentru cunoasterea starii tehnice a unei
constructii existente, in vederea determinarii in orice stadiu, a starii tehnice a constructiei pentru
evaluarea capacitatii ei de satisfacere a cerintelor conform legii.

Raportul de Expertiza tehnica este intocmit de expert tehnic atestat MDRAP (MTCT/MLPAT),
pentru cerinta esentiala A — rezistentéa si stabilitate.

In conformitate cu Legea Calitatii in Constructii — indicativ Legea nr. 10/1995, modificata,
completata si republicata in 2015, art. 2, prevedenle legii se aplica constructiilor inclusiv in etapa
de exploatare si interventii la constructii si de postutilizare a acestora, indiferent de forma de
proprietate, destlnatle categorle Si clasd de importanta sau sursa de finantare, in scopul
protejarii vietii oamenilor, a bunurilor materiale, a societatii si a mediului mconjurator

In cadrul Masurilor pentru reducerea riscului seismic la cladirile existente — indicativ OG. nr.
20/1994 modificata, completatd prin OG. nr. 16/2011 si Legea nr. 212/2012 republicata in
Monitorul Oficial nr. 770/15.09.2012, la art. 1 se precizeaza ca:
“Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexa, de interes
national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure Ia
constructule existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice”,
iar la art. 2. a) se precizeaza ca “Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice si
asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare
onstructu vor actiona pentru expertlzarea tehnlca a constructiilor, prin experti tehnici
atestati, in conformitate cu reglentarile in vigoare”.

1.1 Obiectul expertizei tehnice

Intre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic care are calitatea
de contractant si Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti care are calitatea de executant, a
survenit contractul nr.019.1/2018, al carui obiect este Servicii de Expertizare tehnica a cladirii
existente din str.Franceza ,nr.52/Halelor nr.1., sector 3, Bucuresti. In vederea intocmirii
proiectului faza DALI, a fost necesara actualizarea Expertizei tehnice a imobilului mentionat,
datorita modificarii codurilor de proiectare care au stat la baza expertizei efectuate anterior in
anul 1994.

1.2 Date initiale

Constructia existenata este o cladire cu regimul de Tnaltime subsol2 +subsol1 +
+parter+mezanin+etaj 1-3 +etaj 4 retras+etaj 5 retras +mansarda .

Imobilul a fost proiectat si executat in perioada 1932- 1934, conform conform cunostiintelor si
practicilor de proiectare sui executie din epoca. Imobilul actual a fost finalizat sub denumirea
“DATTEL KRAMER” si a fost construit de antrepriza Arhitect Leopold Schindli si Inginer Karl
Schindli. Pe parcursul existentei sale pentru etajele 1 pana la mansarda, a avut si are
functiunea de locuinta, la parter si mezanin au fost pe parcursul exploatarii magazine, cu
diverse destinatii. In momentul actual la parter spatiile sunt partial dezafectate, iar in zona
folosita este un restaurant, magazine si sali de joc. Pentru zona de mezanin, a functionat in
trecut un magazin de mobila, momentan este dezafectat.
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La subsol 1 a functionat un bar de zi, mom‘é—m‘t\an spatial estgf efolosit, restul suprafetei este
compartimntat in boxe care deservesc apartamentele de la-etaje. Zona de subsol 2 a
adapostit boxe, centrale termice si un cazan; momentan stbsolul 2 este dezafectat.

Sistem structural al imobilului se inscrie in tiparul vremii pentru cladiri inalie_si e : schelet
de beton armat (stélpi si grinzi in concept gravitational), plansee de b %@Wau bl datii din

beton armat in cazul de fata radier general. Q hp
- . o HENYZCLEIING
Aria construita desfasuratd mentionata in evidente este : 826.77mp:./ ¥ P A T T\ <

Q _
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1.3 Bazalegala } R385 1]

In baza Ordinului MDRL nr. 704/2009, publicat in Monitorul Oficiatmnr.\647bis/2009,/a intrat in

vigoare de la 01.01.2010 Codul de proiectare seismica — Parte?f,g APr defi pentru

evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2008, caré‘é@ioé’fﬂ‘j@ﬁﬁ@g.?ﬁ 996).

Prin Od. MDRAP nr. 2465/2013 si publicarea in Monitorul Oficial nr. 558bisf03.09.2013, a intrat
in vigoare Codul de proiectare seismica Partea I-a Prevederi de proiectare pentru cladiri indicativ
P 100-1/2013. Noul cod se refera insa la proiectarea constructiilor noi, iar pentru constructiile
din fondul construit existent se face urmatoarea precizare la articolul 3 din Ordinul nr. 2465/2013:

Art. 3. Reglementarea tehnica ,Cod de proiectare seismica - Partea a I-a Prevederi de proiectare
pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2006, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiflor si
turismului nr. 1.711/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

803 si 803 bis din 25.09.2006), cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in continuare la
evaluarea seismica a cladirilor existente.

La evaluarile prin calcul ale constructiei existente in conformitate cu P 100-3/2008 pct. 1.2.1
documentele normative de referinta sunt urmatoarele:
e Legea nr. 10/1995 Calitatea in constructii, cu modificarile si completarile publicate in Mon.
Of. nr. 765/2016
e OG. nr. 20/1994, privind Punerea in sigurantd a fondului construit, modificata si
completata prin Legea nr. 282/2015
e HG. nr. 766/1997 Reglementari privind asigurarea calitatii constructiilor si urmarirea comportarii
in exploatare a acestora, completat, modificat si republicat in 2017
e lLegea nr. 50/1991 privind Autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare republicatd in 2018, impreuna cu Normele Metodologice de Aplicare Od.
MDRL nr. 119/2009 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare
din 2011
e HG. nr. 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,
a executiei lucrarilor si a constructiilor, impreuna cu HG. nr. 742/2018
e P 130/1999 Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor
CR 0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii
e P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica- Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri
e P 100-3/2008 Cod de proiectare seismica — Partea a lll-a : Prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente, interpretat impreuna cu SR EN 1998-3:2005/NA:2010
Proiectarea structurilor pentru rezistentd la cutremur; Evaluarea si consolidarea
constructiilor. Anexa nationala
NP 112-2004 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
CR 6- 2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
CR 2-1-1.1-2005 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat
STAS 10107/0-1990 Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea elementelor
structurale din beton, beton armat si beton precomprimat
e STAS 10108-75 Constructii civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din otel.
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In situatia in care rezultd necesitatea consolidarii struciuru eXIStente e,yaluarlle prin calcul se
conduc in conformitate cu urmatoarele reglementari : A\ >4
e SR EN 1990:2004/NA:2006 Bazele proiectarii struc\;turﬂeﬁf%exa nationalad interpretat
impreuna cu CR 0-2012 Bazele proiectarii structurilor in constructii - Clasificarea si
gruparea actiunilor
e SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 Actiuni asupra constructiilor. Greutéati specifice, greutati
proprii, incarcari din exploatare pentru constructii. Anexa nationala
o CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
e CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor
e SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale
si reguli pentru cladiri. Anexa Nationala, impreuna cu SR EN 1992-1-1:2004
o NE 012-1/2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat,
Producerea betonului
NE 012-2:2010 Cod de practica a lucrarilor de beton, beton armat si beton precomprimat
CR 2-1-1.1-2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat
SR EN 1997-1:2004/NB:2008 Proiectarea geotehnica. Reguli generale. Anexa nationala
SR EN 1997-2:2007/NB:2009 Proiectarea geotehnica. Investigarea si incercarea
terenului. Anexa nationala
e SR EN ISO 14688 :2004 Cercetari si incercari geotehnice, identificarea si clasificarea
pamanturilor
e NP 074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii
e NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
e NP 120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare si C\ljtlva __vatulor adanci in
zone urbane §s%
L]
NP 137-2014 Normativ pentru evaluarea in-situ a/fe L@%ﬁ&b@é@%@m constructii

existente

2. Informatii constructie existenta

produce pierderi de vieti omenesti si plerden economice si care pot avea consecmt,e negative
asupra societatii. Hazardul se cuantificd prin probabilitatea ca anumiti parametri care
caracterizeaza un fenomen sa fie depasiti intr-un amplasament dat si intr-un interval de timp
dat. Hazardul nu se refera la consecintele fenomenului (distrugeri, victime, pierderi economice),
el este cauza consecintelor.

Hazardul seismic primar include miscarea terenului, falile de rupere de suprafatéd si
deformatiile tectonice ale suprafetei terenului. Hazardul seismic secundar include lichefierea
terenului, alunecarile de teren, tasarea sau prabusirea unor portiuni de teren, avalanse de
zapada, tsunami.

Hazardul seismic din Romania este datorat in principal sursei seismice subcrustale Vrancea, cu
adancimi la focar (locul unde se produce ruperea) intre 100~200 km. Exista insa si surse
seismice de suprafatd Banat, Fagaras, Dobrogea, etc. caracterizate de adancimi la focar <70
km. Sursa Vrancea este determinanta pentru hazardul seismic din circa 2/3 din teritoriul
Romaniei, in timp ce sursele de suprafata contribuie mai mult la hazardul seismic local.

Prin seism se intelege o miscare a terenului perceptibild de catre oameni. United States
Geological Survey (USGS) defineste seismul astfel : ,ruperea (alunecarea) brusca pe o falie,
impreuna cu miscarea terenului si cu radiatia de energie care o insofeste”.
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Magnitudinea (M) este definita in conformitate cu Ch. Richter ca masura obiectiva a energiei
totale a cutremurului eliberate la focar. De- a lungul timpului s- au utilizat notiunile de
magnitudine locald (Local magnitude - Charles Richter 1935), Magnitudinea undelor de
suprafata Ms (Surface Wave Magnitude - Guttenberg si Richter 1936), Magnitudinea undelor de
volum Mg (Body Wave Magnltude GuTtenberg 1945), Magnitudinea Gutenberg-Richter Mc.r,
(Guttenberg si Richter 1954), in prezent operandu- se cu notiunea de Magnitudinea moment Mw
(Hanks si Kanamori 1979) scara promovata ca cerinta de sistematizare de catre Programul
Global de Evaluare a Hazardului Seismic in Europa (GSHAP)

Intensitatea seismica (l) este un parametru calitativ ce tine seama de complexitatea
fenomenului seismic, atat ca miscare a terenului cat si a efectului asupra oamenilor, animalelor
si constructiilor. Cea mai veche scara de intensitati seismice avea 10 grade Rossi Forel 1880.
Dupa 1931 s- a utilizat scara Mercalli modificata (MM) cu 12 grade. Dupa 1964 in Europa
central4 si de est inclusiv in Romania s- a utilizat scara MSK (Medvedev — Sponheuer — Karnik).
Scara MSK-64 este impartita tot in 12 grade.

In cadrul STAS 3684-1961 revizuit in 1971 la anexa 3, se da un tabel de echivalare a diverselor

scari de intensitati seimice. Astfel

scara MSK 1964
(RO)

scara Mercalli
modificata 1931

scara japoneza 1950

scara AS URSS
1952

VIII

8

5

8

In cadrul STAS 3684-1961 revizuit in 1971 la punctul 4, se definesc gradele de intensitate
seismica. Aceste grade de intensitate seismica se regasesc si in scara de intensitati seismice
MSK-64, dupa cum urmeaza:

Grad | — cutremur imperceptibil pentru cladiri, insesizabil pentru oameni

Grad Il — cutremur abia simtit pentru cladiri, oscilatiile se percep numai de oamenii care
stau linistiti n interiorul locuintei la etajele superioare

Grad Il — cutremur slab pentru cladiri, oscilatiile sunt percepute slab de oameni care se
afla in interiorul locuintei sau sub cerul liber. Osclla’gn usoare ale obiectelor atérnate in special la
etajele superioare

Grad 1V — cutremur puternic pentru cladiri, oscilatiile sunt simtite in interiorul cladirii de
multi oameni, iar sub cerul liber de putini oameni. Se produce zanganitul ferestrelor, usilor si al
mobilei. Obiectele atarnate se clatinaa usor. Lichidul din vase oscileaza usor.

Grad V — cutremur desteptator, sunt posibile avarii de tip 1 in cladiri de clasa A. Oscilatiile
sunt simtite de toti oamenii chiar si sub cerul liber. Se produce zguduirea intregii cladiri. Multi din
cei care dorm se trezesc. Anumite obiecte nefixate se pot rasturna, tablourile atarnate pe peretl
se pot deplasa din loc.

Grad VI - cutremur care provoaca spaima, avarii de tip 1 in putine cladiri din clasa B si in
multe in cele din clasa A unde pot apare si avarii tip 2. Multi oameni din interiorul cladirilor se
sperie si alearga catre afara. Este posibila miscarea mobilierului greu nefixat. In terenuri umede
in putine cazuri pot apare crapaturi de pana la 1cm.

Gradul VIl - cutremur care provoaca avarierea cladirilor. Avarii tip 1 in cladiri clasa C,
avarii tip 2 in in cladiri clasa B, avarii tip 3 in multe cladiri clasa A. Majoritatea oamenilor sunt
speriati si parasesc locuintele. Multi oameni isi mentin greu echilibrul. Suna clopotele mari de la
biserici.

Gradul VIII - cutremur care provoacéa avarii puternice cladirilor. In multe cladiri clasa C
avarii tip 2 si in putine avarii tip 3. in multe cladiri clasa B avarii tip 3 si in putine tip 4.
Monumentele si statuile se deplaseaza de pe pozitia initiala. Spaima si panica printre oameni.
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Gradul IX — cutremur care provoaca avarii lmportaﬁfe c,a-&n‘lor panicé generala, mobila
poate avea avarii mari. In multe cladiri clasa C avarii tip 3 si in unele tip 4. In multe cladiri clasa
B avarii tip 4 si in unele tip 5. Monumentele se rastoarna. Avarii importante la rezervoarele
artificiale de apa, fracturari ale conductelor subterane de apd, in cazuri izolate deformarea
sinelor de cale ferata si avarii la carosabile. Revarsarea apelor din albii de rauri cu aluviuni de
mal si nisip. Crapaturlle in terenuri umede pot atinge 10cm iar in cele normale crapéturi fine.

Grad X — cutremur distrugator, in multe cladiri clasa C avarii tip 4 iar in putine tip 5. Avarii
periculoase la baraje. Deformari ale sinelor de cale ferata. Carosabilele se onduleaza. Crapaturi
mari in terenuri de ordinul decimetrilor, prabusiri ale rocilor afanate, alunecari de maluri.

Gradul Xl — cutremur catastrofal. Avarii serioase la cladirile bine construite, la poduri si
baraje. Soselele devin impracticabile. Distrugerea conductelor subterane de apa. Deformatu
importante ale terenurilor cu crapaturi largi, fracturi si deplasari in directie verticala si orizontala.

Gradul XIl — cutremur care provoaca modificarea reliefului. Avarierea sau distrugerea
tuturor cladirilor. Vaste deplasari orizontale si verticale ale scoartei pamantului, se poate
schimba matca raurilor apar, lacuri si noi caderi de apa.

In cadrul STAS 3684-1961 revizuit in 1971 la anexa 1, se prezinta caracteristicile gradelor de
intensitate seismica, astfel pentru gradele VIl si VIII (MSK-64) aceste valori erau :

Grad de intensitate , 2 S E b A
MSK 1964 acceleratie [cm s7] viteza [cm s7'] deplasare [cm]
Vi 51~100 4.1~8.0 2.1~4.0
Wil 101~200 8.1~16.0 4.1~8.0

Se poate observa ca seismul din 04.03.1977 a avut caracteristici peste cele estimate in cadrul
STAS 3684 pentru Bucuresti, care intr- o prima redactare era incadrat la gradul de intensitate
VIII, conform STAS 2923-1952. Ulterior prin STAS 2923-1963 incadrarea pentru Bucuresti a fost
revizuita, prin diminuare, la gradul VII.

In lucrarea Constructii amplasate in zone cu miscéri seismice puternice - autori D. Lungu, D.
Dubina, A. Aldea, Cr. Arion, Adr. Ciutina, T. Comea Fl. Dinu, L. Fulop, D. Grecea, A. Stratan,
R. Vicareanu, mentioneaza cele mai importante seisme (M>6.0) din ultimele doua secole.
Cele mai semnificative seisme au fost :
26.10.1802 M = 7.7 (estimare Radu — 1994), | = 10.0 (daune extinse la lasi si Bucuresti unde
se prabusea partial Turnul Coltei)
23.01.1838 M = 7.3 (estimare Radu — 1994), | = 9.0 (daune extinse Tn mai multe regiuni

geografice, iar la Bucuresti s- au raportat 8 morti, 36 cladiri praby Si
fnsemnate la Palatul Domnesc, Hanul lui Manuc Si Biserica Sfantu [
29.03.1934 M = 6.3 (Radu - 1994) QQ, :

22.10.1940 M = 6.5 (Radu - 1994) sau 6.2 (Marza — 1980) /&
10.11.1940 M = 7.4 (Marza — 1980 si Radu - 1994), =95
07.09.1945 M = 6.5 (Marza — 1980 si Radu - 1994)
04.03.1977 M = 7.2 (Marza — 1980 si Radu - 1994), | = 9.0
30.08.1986 M = 7.0 (Radu - 1994), | = 8.5 L
30.05.1990 M = 6.7 (Radu - 1994) wF
31.05.1990 M = 6.1 (Radu - 1994)
27.10.2004 M = 6.0

Conform prof. dr. ing. Dan Lungu, Cataloagele de cutremure care au zguduit o parte importanta
a teritoriului Romaniei, au fost elaborate de Cornelius Radu (1970, 1974, 1980 si 1994), Liviu
Constantinescu si Vasile Marza (1980 si 1995).

Se enumera in continuare seismele puternice, produse anterior celor mentinate mai sus, dar
care au in comun cu primele, sursa vranceana:
29.08.1471 (1 =9),
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24.09.1516 (1 = 9), \ = _
09.08.1679 (I = 9, Cetatea Sucevei grav avariata), ‘-i 3 o/

11.06.1738 (I = 9.5, daune extinse la Bucuresti si lasi). Bt &

In concluzie, in conditiile tarii noastre cu accent pe unele zone inclusiv pentru Bucuresti,
principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica cu sursa Vrancea.

%
(

In toatd perioada de pana la 1942 nu a existat conceptul de protectie prin proiectare
antiseismica. In anul 1941, urmare a seismului din 10.11.1940, Ministerul Lucrarilor Publice si
Comunicatiilor (MLPC) emite Decizia nr. 84351/30.12.1941 de aprobare pentru “Instructiuni
provizorii pentru prevenirea deteriorarii constructiilor din cauza cutremurelor si pentru refacerea
celor degradate”. Din pacate datoritd conjuncturii istorice si socio- politice aceste instructiuni nu
au fost puse in practica, decat cu foarte putine exceptii.

Prima zonare a teritoriului Romaniei (in termeni de grade MSK) se produce in 1952 odata cu
aparitia STAS 2923, dar intra in legalitate abea in 1958, dupa aprobarea din cadrul Comitetului
de Standardizare al RPR. In continuare se reproduce harta de zonare a intensitatilor seismice:

1 T T T T i : T|  romawma
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STAS 2923/1952 impartea teritoriul in zone seismice gradate V~IX. Regiunea lifov era incadrata
la gradul VII, Bucurestiul la gradul VIII, iar zona de est cu centrul la Focsani era incadrata la
gradul IX.

Zonarea mentionata mai sus a fost modificata, in mai multe etape, astfel intr-o prima modificare
cea din cadrul STAS 2923-1963, cand desi pentru unele zone gradul de intensitate a fost marit,
totusi pentru Bucuresti a fost diminuat la gradul VI fata de cel din STAS 2923-1952.

In continuare se reproduce harta de zonare a Romaniei din STAS 2923-1963:

ROMANIA
BEMIC ZONATION

Pag. 8/55



/é{f \ania M;r\,\‘\
f OB
i T

/ TN\
t ) W\ @&m

Cutremurul din 04.03.1977 a produs, in Bucuresti, peste QV4OO de plerderfde vieti omenesti, s-
au prabusit 32 de cladiri din care 29 mult|etajate din betoh. arrat si Gcm/ultsetajate din zidarie,
precum si o multime de avarieri de elemente structurale sau neéstruetdrale la cladiri cu diverse
sisteme structurale si executate in diverse epoci (fisuri si/sau crapaturi in pereti, stalpi si/sau
grinzi de beton armat, in pereti portanti de zidarie, dizlocari ale panourilor neportante de zidérie,
expulzari de zidarii de la calcane, parapeti de balcoane, cosuri, caderi ale unor zone de tencuieli
exterioare si/sau elemente decorative de fatada, etc).

o
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In prezent este inca in vigoare Macrozonarea teritoriului Roméaniei SR 11100/1-1993, din care
se reproduce in continuare harta de zonare:
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Referitor la harta din SR 11100/1-1993 se fac urmatoarele comentarii:
- pentru Bucuresti si zona adiacentd incadrarea este pentru gradul de intensitate
seismica 81, in care indicele inferior reprezinta seisme cu perioada medie de revenire
(PMR) de 50 de ani
- acest standard romén (SR) este in curs de modificare si acordare cu harta de zonare
seismica a Romaniei din codul P 100-1:2013.

In baza STAS 2923-1963, Comitetul de Stat pentru Constructii, Arhitectura si Sistematizare
(CSCAS) emite ordinul nr. 306/18.071963 de aprobare a “Normativului conditionat pentru
proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni seismice” indicativ P13—-1963. Acest
normativ reprezinta practic prima reglementare aplicata, referitoare la proiectarea constructiilor
in zone cu hazard seismic. Datorita sporirii continue a cunostintelor, a nivelului tot mai precis de
inregistrare a seismelor (deplasari, viteze, acceleratii), de analizare si interpretare a
inregistrarilor, precum si a modelarilor prin calcul tot mai avansate, normativul de proiectare
seismica cunoaste trepte periodice de ridicare a cerintelor (P 100/1978, P 100/1981, P 100/1991,
P 100/1992(1996), P 100-1:2004, P 100-1:2006).

In prezent proiectarea constructiilor noi amplasate in zone seismice se face in conformitate cu
cerintele codului P 100-1:2013, in timp ce evaluarea seismica a cladirilor existente se face in
conformitate cu codul P 100-3:2008 cu evaluarea hazardului seismic conform cu P 100-1:2006.
Odata cu aparitia codului P 100-1/2004 se introduce o nou& abordare referitoarele la zonele
seismice, prin inlocuirea impartirii zonelor geografice functie de grade de intensitate seismica,
cu notiunile de hazard seismic al amplasamentului si acceleratie a terenului pentru proiectare ag
(ca o fractiune din acceleratia gravitatiei).
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In conformitate cu P 100-3:2008 si P 100-1:2006, hazardul seismic se déffneste prin acceleratia
orizontald maxima a terenului pentru proiectare, denurh?ﬁé,pe 'scurt gqcﬁérat,ia pentru proiectare
si notata cu ag si care reprezinta un procent specificat din-aéceleratia gravitatiei (g= 9.81 m/s?),
functie de zona de hazard a amplasamentului, definita in P 100-1 :2006 cap. 3 si fig. 3.1 si de
asemenea in functie de intervalul mediu de recurenta al seismului standard si de caracteristicele
zonei se stabilesc perioadele de colt (control), denumite Ts, Tc si To.

2.1.1 Scurt istoric al constructiei

cladire conceputa si realizatd in baza unor norme de

proiectare seismic nu , concept gravitational

perioada aproximata de realizare a cladirii Interbelica -1932-1934
daca exista Cartea tehnica a cladirii nu
daca exista planuri ale cladirii, din proiectul originar nu
daca exista informatii referitoare la arhitectul proiectant si da

antrepriza executanta a proiectului

Eveniment major, cu urmari
asupra structurii de rezistenta
a fost inundarea subsolului 2
din 1978 pana in 2005 cand
apa a fost scoasa prin
pompare. Subsolul a fost apoi

daca in istoria cladirii s- a pr in urmatoarele igenizat . dar urmarile se vad si

evenimente: extinderi, s % \dii, explozii etc. | azi betonul este deteriorat

IR oMAR "%gf; : datorita factorului de mediu ce
7 Q*\/? A T‘Oc”? 2N a actionat distructiv asupra

| o Ll sbsolului provocand

Q11 NR.25° i

R. 1O degradarea —coroziunea

/i materialelor de constructive.
W i
N = —

N2 o NGTRER, &7
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2.1.2 Perioade de edificare.d’constructiei i principalul regulament in vigoare in epoca

e e

Perioada de edificare a cladirii Reglementare

anterior 1941 -

1942 - 1962 zfclivciiroer?i‘ I'?/ICLCFif?Tt?SIi ;a Instructiunilor
1963 / 1969 P 13/1963

1970 /1977 P 13/ 1970

1978 / 1981 P 100/1978

Pentru o cladire cu structura in cadre din beton armat cu regimul de inaltime de P+6E, cu o
perioada proprie de vibratie aproximata la T1= 1.0s, o comparatie intre principalele regulamente
de proiectare a cladirilor in zone seismice ce s- au succedat, in care forta orizontala echivalenta
este exprimatd ca un anumit procent din masa constructiei, se prezinta in tabelul urmator :

Reglementare ks B v c (%)
Instructiuni provizorii MLP - 1941 - - - 5.00
P 13/1963 0.05 0.9 1.20 4.59
P 13/1970 0.05 0.8 1.00 3.40
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P 100-1/2006 %024 7 2.8, \|  0.185 /10,38
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2.2 Descrierea cladirii. -

Cladirea ce face obiectul expertizei tehnice —cunoscuta in epoca ca blocul DATTEL KREMER-
a fost proiectata si executata de antrepriza Schindl-arhitect Leopold Schindl si inginer Karl Scindl
se afla pozitionata la intersectia strazilor Lipscani, Selari si Halelor. A fost construita intre anii
1932-1934 pe fostul amplasament al Hanului Verde ce a fost demolat in vederea sistematizarii
zonei centrale a orasului-largirea Caii Rahovei.

hitp://art-historia.blogspot.com

e Poze de arhiva in timpul executiei-1933 si dupa sistematizarea raului Dambovita in anii
‘90

Cladirea se dezvolta pe 9 niveluri, respectiv 2 subsoluri, parter, mezanin, 5-6 etaje . In plan
cladirea se poate inscrie intr-un contur trapeziodal (cu colturile tesite) si constituie un singur corp
cu laturile de aproximativ 42.0m —calcan si 29.5m-Selari; 13.63m-Franceza si 19.45m -Halelor;
in centrul cladirii exista pe verticala de la parter-la etajul 5 inclusiv, o curte de lumina interioara
cu dimensiunile aproximative 14.90x4.70m; la nivelul parterului existd un gang de trecere care
facea legatura ,pietonal, intre strada Franceza si Halelor si permite accesul catre cele 3 scari A
, B si C. Initial pe laturile adiacente gangului se gaseau spatii comerciale cu activitate intensa.
In zonal calcanului se regasesc 2 curti de lumina care permit aerisirea si ventilarea
apartamentelor,-zona bucatariilor,baielor si a casei scarii.

Din punct de vedere arhitectural, fatada principald prezinta trasaturi reprezentative pentru
perioada interbelica, printr-o serie de elemente moderne pentru epoca de constructie. Din punct
de vedere functional, cladirea are atat spatii comerciale, in zona Subsolului, Parterului si
Mezaninului, cat si spatii de locuit dezvoltate de al etajul 1 la etajul 5. Este de remarcat ca in cei
aproximativ 90 de ani de folosinta nu s-au schimbat semnificativ functiunile initiale ale imobilului.

Acoperisul este, majoritar , de tip sarpanta cu structura din lemn acoperita cu tabla si partial de
tip terasa —la etajele 4 si 5 in zona de retragere a fatadelor .

2.2.1 Descrierea amplasamentului

In cadrul Certificatului de Urbanism nr. 156 R/1400604 din 31.03.2016 se mentioneaza ca in
conformitate cu PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, imobilul din str. Franceza nr. 52,
sector 31, Bucuresti, este cuprins in subzona CP1, subzona centrala in care se mentine
configuratia tesutului urban traditional continand o parte din zona protejata.
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Conform PUZ “Zone construite protejate” aprobat cu HCGMB nr. 23’9/2000 imobilul se afla in

\’o

zona protejata nr. 23. N

La calcanul lateral-dreapta limita de proprietate, cu vecinii din str. Halelor si str. Franceza ,are o

lungime de 42,00 m, cuplare la calcan cu doua cladiri cu regimul de inaltime de S+P+3E in str.
Halelor si S+P+M in str. Franceza, in rest sunt fatade libere pe trei laturi (amprenta la sol, un
trapez avand colturi tesite). Cladirea are in zona centrala un Gang - Curte interioara longitudinal,
pe directia Halelor-Franceza, precum si alte cateva curti de lumina de mai mici dimensiuni, in
vecmatatea calcanului.

e Poza zonala satelit imobil
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Fatada Strada Selari

° Fatada Strada Franceza
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2.2.2 Descriere din punct de vedere al arhitecturii )/ NR. 25 © yEey

\\6ﬁ mmALE '\b 41 ,‘. - -
La subsoluri imobilul cuprinde in principal,zope pgmfu fOste\spatii tehnicg : cgntrala termica,
rezervor de pacura inzidit (dezafectat in prezent), hidrofor, spatji iale cu’anexe sanitare,
. . . h i . Vi b A . e
spatii de depozitare, scari de acces si boxe locatari. La nlvehﬁ\ gu,s‘éé)iEifﬁ;.\t;:}nfvecmatatea scarii
de serviciu, de acces in subsoluri, se gaseste o mica incaperé“éu:—taglburi"'électrice (evidentiate
in plan arhitectura); deasemenea, in subsol 2 este executata in anul 2005 o basa cu pompe
submersibile pentru evacuarea apei de la nivelul subsol/sub radier — cota adancimii fiind la cca
3,00 m sub radier.

ATENTIE ! Rezervorul constituie un permanent pericol de incendiu, avand un amestec de
pacura cu apa ! Sunt inca emanatii de gaze specifice combustibilului - pacura !

La parter sunt spatii comerciale, scarile de acces pentru locatari, scarile de serviciu pentru acces
la subsol si la etaje, spatii tehnice, tablou electric general, nise gaze naturale si Gangul pietonal
(Curtea de Lumina - domeniul public) cu acces restrictionat in prezent.

La mezanin este un spatiu comercial pe aproape toata suprafata, cu acces din coltul str Selari —
str. Franceza si zonele caselor scarilor pentru acces la apartamente.

Etajele 1 — 5 si mansarda cuprind in total 36 apartamente; 3 scari principale avand fiecare cate
un lift, 2 scari de serviciu, camere masini lift, camere —boxe diverse la mansarda.

Solutiile de plan interioare sunt in general similare pe niveluri din punct de vedere structural,
diferentele din punct de vedere de partiu de arhitectura datordndu- se numarului de apartamente
al fiecarui etaj, cu diferite compartimentari realizate in timp sau prin comasare de spatii
(apartamente reunite in unul singur)

Pardoseli : mozaicuri turnate colorate si placi mozaicate colorate, in spatiile comune (holuri de
acces, holuri de etaj, sicasa scarii. La bucatarii, bai si grupuri sanitare din apartamente placaje
cu gresie si mozaicuri turnate. In camerele de locuit parchet. La mansarda dugumea de lemn,
parchet, mozaic. Balcoanele au pardoseli din ciment.

Spatiile comerciale amenajate (cele functionale in prezent) sau nereamenajate, au tot felul de
plafoane false, lambiuri din lemn, placari cu piatra la interior, tapet, faianta. Unele spatii (str.
Halelor) prezinta subpante interioare pe structura din lemn sau metal. Pardoselile in aceste spatii
comerciale sunt de toate categoriile : ciment, mozaic, dusumea, gresie, linoleum, parchet.

Pereti si plafoane la zona locuintelor: zugraveli de diferite tipuri, local tavane false sau scafe de
instalatii, la bai si bucatarii vopsitorii si placaje cu faianta.

Finisajele exterioare sunt tencuieli driscuite la toate fatadele incepand cu parterul si mezaninul
pana la etajul 5 inclusiv, la fel si fatada interioara pe Curtile de lumina. Parterul prezinta local
unii stalpi placati cu faianta, sau piatra, sau aluminiu eloxat. Pe fatada dinspre strada Selari
exista o terasa extinsa si acoperita, executata pe structura metalica si inchideri cu tamplarie din
aluminiu.

In apartamente, tdmplariile pentru ferestre sunt duble din lemn cu deschideri interioare si cu
rulouri la partea superioara. Tamplariile pentru usile interioare si glasswandurile din apartamente
sunt din lemn, iar usile accesului principal de la parter sunt metalice, cu elemente decorative
specifice arhitecturii interbelice.

Invelitoarea cu panta mica este din tabla galvanizata pe astereala si sarpanta din lemn. Aceasta
a fost refacuta prin adaugarea a 2 straturi de membrane hidrofuge peste tabla existenta.
Scurgerile apelor invelitorii sunt la jgheaburi adosate streasinilor si mai departe la burlane
aparente sau inchise.

Inaltimile de nivel sunt de 3,60 m si 4,20 m la subsol 2 in zona spatiilor comerciale si anexe;
local inéltimea este de 1,80m (S2) si 2,35 m(S1) in zona boxelor pentru locatari. Inaltimea
nivelurilor de apartamente este de 3.20 m (et 1- 5).
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La parter si mezanin se gasesc spatii comerciale car\é‘au iQ@Itime _Hbéra de 3.00 m; 4,05 m si
4,55 m -parter si de 3.00 m -mezanin . \“\.,ﬁ. 05

Cladirea prezinta neregularitati fatd de verticala dupa cum urmeaza : la curtea interioara sunt
balcoane pe capetele transversale. Fatadele pe toate laturile, inclusiv colturile tesite, au
bovindouri si balcoane, cu incepere de la mezanin pana la etajul 5 inclusiv; in timp ce etajul 4
este mai retras cu 60 cm in zona calcanului si etajul 5 este retras fata de etajul 4. Mansarda este
locala in zona scarii C, spre calcan si in zonele caselor scarii +camera moror lift, la scara A si B.

Circulatia pe verticalad este deservita, de la parter la etaj 5, de 3 scari interioare in doua rampe
balansate partial si cu podeste intermediare, precum si 3 lifturi de persoane cu acces la nivelul
holurilor, de la parter la etaj 5; la mansarda este acces pe una din scarile de serviciu, amplasata
in vecinatatea scarii C.

Accesul de la parter la subsoluri din interiorul blocului se face printr-o scara separata, balansaté,
din beton armat, cu acces din curtea interioara sau alta scara -..---.---.: scarii C.

present blocata in zona locatarilor . Pentru accesul la cam
scara metalica verticala pe palierul etajului 5, la cele trei scati
2-3 lifturi de serviciu.

2.2.3 Descrierea structurii

: le di“stincte), din
punct de vedere structural este compusa dintr- o singura en{t‘tgte. .

N NGiNE ;
Din punct de vedere structural, imobilul a fost realizat in confbﬁgltéteTGUVc:,unostunteIe tehnice
limitate ale epocii si se incadreaza in practica obisnuita a penoade| interbelice anume structura
verticala denumita“schelet beton” conformata sa preia numai sarcini gravitationale. Conformarea
si alcatuirea acestei structuri, prezinta vicii de conformare si in consecinta rezistenta si rigiditatea
la forte orizontale este total insuficenta.

Q; /"

Infrastructura este compusa din fundatii, pereti din zidarie ,stélpi, grinzi,placa din beton armat
. Fundatia din beton armat este de tip radier cu grosime de 50cm si se dezvolta pe intreaga
suprafata construita a subsolului. Peretii de contur sunt din caramida si au grosimea de
42cm(fara tencuiala). Peretii interiori de compartimentare si inchidere spatii sunt tot de caramida
si au grosimea de 14,28 cm. Structura subsolului este realizata din stalpi,grinzi si placi din beton
armat. Stalpii au variate dimensiuni sectionale si desi urmare a cercetarilor in-situ se pare ca
dimensiunile se pastreaza pe verticala, acest aspect va trebui verificat la fiecare stélp de la
fiecare etaj, in etapele urmatoare. Desi exista si unele linii clare de stalpi si grinzi, totusi la o
serie de stalpi s-a constatat ca nu sunt legati pe ambele directii cu grinzi, pe cea de a doua
directie transmiterea se face fie prin intermediul unor grinzi deplasate fata de linia stalpului, fie
direct prin placa. O serie de grinzi au fost rezolvate cu rezemari de ordinul 2 (grinda pe grinda)
sau chiar 3 (grinda pe grinda pe grinda). Se remarca si unele cazuri in care grinzile calca pe
zidariile de compartimentare(in special in zona caselor de scara).

In zona fostei centrale termice in zona cuprinsa intre axul G/1-5 si K/5-7 si calcanul din axul F
se remarca existenta unei placi intermediare din beton armat care compartimenteaza subsolul
pe verticala in doua zone cu functiuni diferite. Inaltimea libera a zonei cele mai adanci este de
1.75m. Accesul in aceasta zona se face prin zona casei scarii —scara A sau prin cea de la scara
C-actualmente blocata. La inspectia realizata, in teren, in aceasta zona de subsol s-au remarcat
procese importante de degradare structurala atat a betonului cat si ale armaturii cauzate de
indelungata perioda in care subsolul a fost inundat.

Suprastructura se dezvolta la parter, mezanin, etajele 1~5 si se compune din stalpi, grinzi si
placi de beton armat monolit, cu pereti de zidarie de caramida care au rol de compartimentare.
Peretii catre exterior au grosime de 28 cm, iar peretii interiori au grosimi de 8 si respectiv de 14
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cm. Local exista si zone de pereti cmzndane tlp ameno'an jele de [ifturi % ;{éretn de la scari
sunt din zidarie de cardmida de 280m\ Q / \ .‘ ,f

Ca si la subsol ,desi exista si unele I|n|| dé’rerde stalpl SI grut} r“\t?A Q\S(ehe de stalpi s- a
constatat ca nu sunt legati pe ambele directii cu grinzi, pe ceade’a It'efd"trectle transmiterea se
face fie prin intermediul unor grinzi deplasate fata de linia stalpulw “fie direct prin placa. O serie
de grinzi au fost rezolvate cu rezemari de ordinul 2 (grinda pe grinda) sau chiar 3 (grinda pe
grinda pe grinda).

Deoarece spatiile comerciale ,din subsol , parter si mezanin, sunt in general dezafectate s-au
putut face relevee mai amanuntite, inclusiv ale elementelor de structura care au condus la o
cunoastere mai cuprinzatoare a ansambilului structural —(stalpi si grinzi). Este de mentionat ca
in aceste zone s-au facut incercari nedestructive si pahometrari care au pus in evidenta calitatea
materialelor structurale-(beton ,armatura), dispunerea si dimensiunile armaturilor si existenta
unor degradari (fisuri, segregari,dislocari sau corodari) ale elementelor structurale analizate.

Incepand cu etajul 2-3 si pana la etajul 5 stalpii isi reduc dimensiunile si in majoritate cazurilor
sunt inglobati in zidarie. In zona comerciala —parter si mezanin- se remarca ca zidariile de
compartimentare lipsesc, aproape in totalitate.In aceste spatii si la nivelul fatadelor, care se
dezvolta pe 3 laturi ale casei se constata deasemnea lipsa zidariilor de inchidere, care ar fi putut
ajuta structura verticala pentru preluarea sarcinilor seismice. Lipsa aproape totala a zidariilor de
compartimentare si inchidere au condus deasemenea la o micsorare semnificativa a rigiditatii
structurale ale primelor 2 etaje ale casei ,cu consecinte total negative, asupra comportarii de
ansamblu a structurii de rezistenta la actiunea seismica.

De la etajul 1(zona de locuinte) zidariile de compartimentare,in special de 8-14cm, se dezvolta
foarte mult din motive functionale(despart functiunile din apartamente sau apartamentele intre
ele). In multe cazuri aceste zidarii sunt asezate ,in afara zonelor de grinzi, pe placile din beton
armat.

Cladirea are o curte de lumina interioara mare de la cota £0.00 pana la ultimul etaj, planseele
nefiind legate pe aceasta zona. Mai exista doua curti de lumina cu dimensiuni reduse care
rezova iluminarea, aerisirea si ventilarea zonelor locuibile adiacente unor apartamente dispuse
spre calcan. Ca o concluzie putem spune ca aceste curti de lumina pot fi interpretate ca niste
goluri mari in plansee ce conduc la o reducere importanta de rigiditate in planul lor, cu urmari
negative asupra realizarii efectului de saiba rigida care sa transmita fortele orizontale la
elementele principale ale structurii de rezistenta.

Pe verticala, cladirea se retrage la etajul 4 pe cele trei fatade cu aproximativ 60cm. Etajul 5 are
si el retrageri fata de etajul 4 neuniforme pe contur care variaza intre 0.50 si 2.00m. Putem
evidentia astfel neregularitatea in plan a maselor care accentueaza efectul de torsiune de
ansamblu prin relatia dintre centrul de rigiditate si centrul maselor. Se constata deasemenea ca
stalpii de fatada ,ai etajelor ce se retrag, se nasc din grinzile structurale ale etajelor inferioare.

La toate nivelurile placile sunt din beton armat, de cca. 11-12cm grosime. Scarile sunt tot din
beton armat,balansate, ancorate in zidariile de contur prin intermediul unor centuri inclinate.
Scarile sunt balansate intre etajele consecutive cu podeste de nivel la plecare si sosire,pe toata
inaltimea casei . In imobil sunt 3 case de scari principale si 2 secundare care asigura circulatia
pe verticala pentru cele 36 de apartamente care compun imobilul. Se gasesc deasemena in
zona caselor de scara principale si 3 caje de lift care asigura circulatia locatarilor de la parter
pana la etajul 5.

Etajul 6 se dezvolta doar pe o zona limitata-intre curtea de lumina centrala ax K/4-9 si calcanul
din axul F si in zona caselor de scara A si B.

Imobilul se inchide la partea superioara ,peste etajul 5 si 6, cu un pod necirculabil realizat dintr-
o sarpanta din lemn peste care s-a aseazat astereala si tabla zincata.
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Blocul cu functiune mixta(spatii comerciale si locuinte) a‘hgfpias\g{ imBu e$tj,,§{rada Franceza
nr. 52 a fost executat in anii 1932-34. Este format dintr-un"‘éifigﬂ’ﬁrbﬁ‘gﬁgzsﬁ;,tf‘ei scari cu regim
de inéltime 2S+P+Mez+5E+M. Blocul are apartamente de la etajul1la'5 si spatii pentru boxe Ia
subsol 1 si 2. Subsolul are si destinatie tehnica. La parter si la mezanin sunt spatii comerciale.

La plafonul subsolului sunt amplasate distributiile conductelor de incalzire si sanitare — apa
calda, apa rece si canalizare.

Constructia are trei scari si instalatiile de coloane electrice sunt desfasurate in lungul lor.
Instalatiile electrice din apartamente sunt impartite in trei categorii.

1. Prima categorie o reprezintd instalatiile electrice realizate odatd cu constructia ~1935
care sunt intr-o stare satisfacatoare insa au depasit norma de functionare (reparatii
capitale) si sunt realizate din conductori din aluminiu si/ sau fier electrotehnic izolati cu
cauciuc si panza, care sunt introdusi in tuburi de protectie tip Bergman. Tuburile de
protectie sunt montate in tencuial&. Tablourile electrice sunt realizate pe placi de marmura
echipate cu sigurante fuzibile tip LS (legaturi spate)

2. A doua categorie o reprezinta instalatiile electrice modernizate in anii ~1975 care sunt
intr-o stare satisfacatoare fiind realizate din conductori din aluminiu izolati cu material
plastic care sunt introdusi in tuburi de protectie din material plastic. Tuburile de protectie
sunt montate in tencuiala. Tablourile electrice sunt tip — tablou de apartament C2 si C3
inclusiv loc de contoare.

3. A treia categorie o reprezinta instalatiile electrice modernizate in anii 1995 — 2005 sau
mai recent care sunt intr-o stare buna fiind realizate din conductori din cupru izolati cu
material plastic care sunt introdusi in tuburi de protectie din material plastic. Tuburile de
protectie sunt montate in tencuiala. Tablourile electrice sunt realizate in cutii din material
plastic echipate cu disjunctoare moderne.

Instalatiile electrice din subsol sunt intr-o stare avansata de degradare si se extinde aceasta
constatare si la instalatiile interioare si coloanelor avand in vedere vechimea constructiei, mai
ales ca vizita la fata locului — prin sondaj — a confirmat starea nesatisfacatoare a instalatiilor
interioare din casele scarilor.

Coloanele, firidele de palier si elementele de protectie inseriate sunt intr-o stare avansata de
uzura fiind depasite moral. Conductori cu o vechime foarte mare, sigurante fuzibile sunt de tip
MPR, LFS (modele foarte vechi) montate pe placi de marmura sau stelaje metalice protejate in
firide cu usi metalice. Firele neizolate, simple, tin locul de sigurante fuzibile fiind necalibrate.

2.2.4.2. Instalatii de gaze naturale
Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din bloc se face prin bransament la conducta
publica aflata in exploatarea DISTRIGAZ SUD RETELE — ENGIE.

Consumatorii sunt centralele termice de apartament pentru asigurarea apei calde si incalzirii
precum si aragazele din bucatarii.

Blocul nu este prevazut cu centrala termica comuna, fiecare apartament avand propriul sistem
de preparare a apei calde si a incalzirii.

Instalatia de utilizare gaze naturale este in stare buna avand reviziile efectuate la zi.

Reviziile instalatiilor de utilizare gaze naturale se fac de personalul intreprinderii distribuitoare
de gaz o data pe an.

La perioada de 6 ani se efectueaza o revizie generala.

Cu aceasta ocazie se verifica functionarea arzatoarelor,evacuarea corecta a gazelor arse,
etanseitatea conductelor, armaturilor si contoarelor.
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In cazul bucatariilor care au fost prevazute ey gean@é/rmopan | in ’cazul%uca a@lor care au
geamuri catre balcoane care se vor inchide’ €u tg/pTane tip termopgan este obligatorig ' montarea
detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de 2% me;aq intagr€aré sa actioneze
asupra robinetului de inchidere a conductei de alimentare cu gaze‘“ raié—"a GOrfsumatonIor in
conformitate cu NTPEE/2008 art.8.3,paragraful 2 . 20

Daca in balcoanele care se inchid exista cosuri de evacuare a gazelor arse ale centralelor
termice de apartament , acestea se vor prelungi pentru a fi evacuate gazele arse in atmosfera .

Montarea detectoarelor de gaze in bucatarii revine in sarcina proprietarilor.

Precizam ca in conformitate cu NTPEE/2008 art 8.10 si 8.11 este obligatoriu ca bucatariile sa
fie prevazute cu canale sau grile de ventilatie pentru evacuarea gazelor arse.

In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie au fost dezafectate ,este responsabilitatea
proprietarilor sa prevada grile de ventilatie catre exterior , la partea superioara a bucatariilor cat
mai aproape de plafon .

2.2.4.3. Instalatii de incalzire centrala si ventilare
in cadrul releveului s-a determinat situatia mstalatnlor de incalzire si ventilare vizibile, acolo unde
a fost posibil accesul.

Instalatiile si echipamentele montate ingropat in elemente de constructie (slituri in zidarie
rabitate, izolate, rezervor de pacura, etc.) au fost imposibil de depistat in totalitate, nu s-au putut
releva corect si coerent toate traseele de conducte dezafectate, aceasta puténd fi efectuata
numai in cazul decopertarilor care presupun dezafectari totale ale sistemelor.

Bazat pe aceste relevee, se descriu in continuare sistemele componente ale instalatiilor de
incalzire si ventilare.

a. Instalatia interioara de incalzire centrala

Pana in anul 1961 imobilul a fost prevazut din constructie cu instalatii de incalzire centrala si
preparare apa calda menajera, cu radiatoare din fonta si centrala termica proprie, cu alimentare
cu combustibil lichid — pacura, dintr-un rezervor special amenajat, amplasat sub nivelul
subsolului 2.

In cadrul vizitei la fata locului s-a constatat ca, incinta in care era capacul de acces la rezervorul
de pacura nu avea inscriptionata atentionare asupra pericolului la incendiu si emana un miros
puternic de combustibil. Nu se cunosc date despre golirea sau spalarea cu neutralizatori a
rezervorului astfel incat sa nu mai existe reziduuri de carburanti.

Dupa anul 1961 s-a renuntat la alimentarea cu pacura a centralei termice si s-a introdus
alimentarea cu gaz natural.

In anul 2004 s-a renuntat la centrala termica proprie si in toate apartamentele au fost montate
microcentrale termice de apartament, cu puteri de incalzire prezumate a fi la 24 kW fiecare.

Toate conductele aferente instalatiei de incalzire centrala, cu care a fost prevazuta initial
cladirea, conducte de distributie din subsol (dezafectate partial), inclusiv coloanele si legaturile
sunt montate ingropat, starea si pozitia lor a fost imposibil de determinat.

In fiecare apartament au fost dezafectate radiatoarele din fonta, conductele vechi montate
aparent, si au fost inlocuite cu radiatoare noi din otel tip panou si conducte din cupru/sau
polipropilena. Radiatoarele noi sunt prevazute cu robinet dublu reglaj/sau cu cap termostatat pe
conducta de tur, robinet reglaj simplu pe conducta de retur si dezaerator manual. Radiatoarele
sunt alimentate cu agent termic de catre distributii arborescente din conducte de
cupru/polipropilena, montate la atat la plafon céat si la pardoseala apartamentelor. Pentru
dezaerisirea instalatiei au fost montate in punctele cele mai inalte dezaeratoare de coloana
automate.
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Se atrage atentia cd, montarea ceniralelor de apart isri‘site care nu
sunt folosite drept camere de dormtt\\»%;aman S 64 e nu are mta pencol de/inc¢endiu, conform
cu ,Normativul 113 — 2015 privind proie r"éé,-exécutarea si e oagz[e in alg}‘nlor de incalzire
centrald”. art. 7.44. :P”G’N‘:R- Ny
b. Instalatia de ventilare J TES

Parterul cladirii are destinatie comerciala - restaurant, respectlv bucatarie. Restaurantul are
instalatie de ventilare - climatizare cu tubulaturi de introducere/evacuare si grile de ventilare,
climatizarea este realizata cu doua unitati in detentd directa tip split, amplasate in curtea
interioara. Bucéataria este echipata cu instalatie de ventilare mecanica alcatuita din doua hote
profesionale racordate la un ventilator de evacuare, prin tubulatura tip spiro, evacuata in curtea
interioara, pana pe terasa imobilului.

Toate instalatiile de ventilare - climatizare ale restaurantului se afla in stare buna de functionare.

Instalatiile de incalzire centrala si ventilare au fost de curénd inlocuite aflandu-se intr-o stare
generala relativ buna, luédnd in considerare prevederile "Normativului privind executarea
lucrérilor de intretinere si reparatii la cladiri i constructii speciale” indicativ GE 032-97 — Anexa
2 cu “Duratele de existenta (viata) pentru elementele de constructii i instalatii care compun
cladirile”.

2.24.4. |Instalatii sanitare
In cadrul releveului s-a determinat situatia instalatiilor sanitare vizibile. Intrucat canalizarea este
montata ingropat in elemente de construc’gle ($I|t,ur| in zidarie rabitate, izolate, vopsite de multe
ori) a fost imposibila depistarea totala, corectad si coerentd a traseelor, aceasta putand fi
efectuatd numai in cazul decopertarilor si sondajelor care presupun dezafectari partiale sau
totale ale sistemelor.

Bazat pe aceste relevee si pe adresa de la presedintele asociatiei de proprietari, se descriu in
continuare sistemele componente ale instalatiilor de apa si canalizare.

Imobilul construit in anul 1932-1934 dispune de apa si canalizare asigurate din retelele
orasenesti.

Alimentare cu apa

Subsol 1 — s-a refacut bransamentul de apa rece astfel incat presiunea apei este asigurata din
reteaua publica oraseneasca, crescand de la 3 bar la 5 bar, astfel raspunzand necesitatii
consumatorilor pana la ultimul nivel si nemaifiind necesar recipientul de hidrofor existent.

Coloanele de apa rece au fost inlocuite in 2004 cu conducte din material plastic termoizolate si
incalzite (cu fir electric) contrainghet si montate pe holul blocului cu intrari in apartamente prin
bucatariile acestora asigurand alimentarea printr-o distributie amplasata aparent.

Apa calda menajera — centrala termica a fost dezafectata toate apartamentele au centrale
proprii de apartament pe gaz, astfel ca apa calda menajera este asigurata local.

Canalizarea menajera

Cladirea are doua subsoluri, subsolul 2 fiind situat la cota -8,00. Acest nivel fost inundat de
repetate ori.

La cota -11,00 a cladirii sunt amplasate doua base: una se afla in subsolul tehnic comun cu
celelalte instalatii, iar a doua in spatiul tehnic aferent fostului bar. Aceste base sunt dotate cu
pompe submersibile automate.

Pentru asigurarea canalizarii s-a folosit o jonctiune intre str. Franceza si str. Selari.

Canalizarea menajera este asigurata prin coloanele blocului pana la caminul de racord al cladirii
cu Dn 150 mm. Coloanele de canalizare menajera s-au inlocuit complet la scara B, la scara A
partial. La scara C sunt coloanele initiale ale cladirii, nu s-au facut modificari.

S-au montat clapete antirefulare pe conducta de canalizare de 160 mm.
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Clasa de
importanta

Tipuri de cladiri

o

Cladiri cu functiuni esentiale, a caror integritate
pe durata cutremurelor este vitala pentru
protectia civila: statile de pompieri si sediile
politiei; spitale si alte constructii aferente
serviciilor sanitare care sunt dotate cu sectii de
chirurgie si de urgenta; cladirile institutiilor cu
responsabilitate in gestionarea situatilor de
urgentd, in apdararea si securitatea nationala;
statile de producere si distributie a energiei
si/lsau care asigurad servicii esentiale pentru
celelalte categorii de cladiri mentionate aici;
garajele de vehicule ale serviciilor de urgenta de
diferite categorii; rezervoare de apa si statii de
pompare esentiale pentru situatii de urgenta;
cladiri care contin gaze toxice, explozivi si alte
substante periculoase.

1.4

Cladiri a caror rezistentd seismica este
importanta sub aspectul consecintelor asociate
cu prabusirea sau avarierea grava:

« cladiri de locuit si publice avand peste 400
persoane in aria totala expusa

* spitale, altele decéat cele din clasa I, si institutii
medicale cu o capacitate de peste 150
persoane in aria totala expusa

* penitenciare

» aziluri de batrani, crese

» scoli cu diferite grade, cu o capacitate de
peste 200 de persoane in aria totala expusa

« auditorii, sali de conferinte, de spectacole cu
capacitati de peste 200 de persoane

» cladirile din patrimoniul national, muzee etc.

1,2

mn

Ciadiri de tip curent, care nu apartin celorlalte
categorii

Cladiri de micad importanta pentru siguranta
publica, cu grad redus de ocupare, constructii
agricole, constructii temporare

0.8

In conditiile expuse, analizarea constructiei existente se face conform P 100-1/2006, P 100-
3/2008 si CR 0-2005, in timp ce o propunere de consolidare, rezultata ca necesara, se va analiza
si verifica in conformitate cu P 100-1/2013 si CR 0-2012.

In conformitate cu Codul P 100-1/2006 hazardul sesimic pentru proiectare al zonei in care se
afla amplasata constructia este caracterizat de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului pentru proiectare de ag = 0.24g (unde g= 9.81m/s?) pentru cutremure cu IMR=100
ani,cu perioadele de colt de Te= 0.16s, Tc= 1.60s si Tp = 2.00s.
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Din punct de vedere al duratei de viata proiectate, conform CR 0-2005 mcadrarea este cladiri
obisnuite cu durata de viata de 50- 100 de ani.

In conformitate cu HG nr. 261/1994 si HG nr. 766/1997, categoria de importanta este “C”
In conformitate cu NP 074/2014 categoria geotehnica este “2” cu risc geotehnic “moderat ".

Din punct de vedere climatic in conformitate cu CR 1-1-3/2012 amplasamentul este caracterizat
de o incarcare normatd cu zapada de 2.00 kPa (~200 kg/m?), iar conform CR 1-1-2/2012
amplasamentul este caracterizat de o presiune de referinta data de vant de 0.50 kPa.

Din punct de vedere al rezistentei la foc, in conformitate cu prevederile din normativul P
118/1999 tab. 2.1.9, cladirea se incadreaza in gradul Il de rezistenta la foc.

3. Conditii de amplasament

3.1 Actiunea seismica

Odata cu publicarea in Monitorul Oficial nr. 558bis/03.09.2013 a Od. MDRAP nr. 2465/2013, a
intrat in vigoare "Codul de Proiectare seismica - Partea a l-a: Prevederi de proiectare pentru
cladiri” indicativ P 100-1/2013. In cadrul Od. MDRAP nr. 2465/2013 la art. 3 se precizeaza :

“Reglementarea tehnica Codul de Proiectare seismica - Partea a l-a: Prevederi de proiectare
pentru cladiri” indicativ P 100-1/2006 aprobata cu Od. MTCT nr. 1711/2006, se aplica in continuare la
evaluarea seismica a cladirilor existente”.

Prin publicarea in Monitorul Oficial nr. 647bis/01.10.2009 a Od. MDRL nr. 704/2009, a intrat in
vigoare “Codul de Proiectare seismica - Partea a lll-a: Prevederi pentru evaluarea seismica a
cladirilor existente” indicativ P 100-3/2008. In cadrul P 100-3/2008 pct. 2.1(1) se precizeaza:

“Evaluarea seismica a cladirilor existente urmdareste sa stabileasca daca acestea satisfac cu un
grad adecvat de sigurantd cerintele fundamentale (nivelurile de performanta) avute in vedere la
proiectarea constructiilor noi, conform P 100-1/2006, 2.1".

Astfel incat pentru evaluarile prin calcul ale constructiei existente, din cadrul prezentei expertize
tehnice, se utilizeaza actiunea seismica definita prin acceleratia terenului pentru proiectare (ag)
calibrata in cadrul P 100-1/2006 cap. 3 si tab. 3.1. In continuare se reproduce harta de zonare
a teritoriului Romaniei din P 100-1/2006 tab. 3.1, in termeni de ag, pentru evenimente seismice
avand intervalul mediu de recurenta al magnitudinii (IMR) de 100 de ani.

uUTCB
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“pentru n:veiul de baza al hazardulu: sefsm:c Ia evaluare ,P‘strrfctn!qrey stente valoarea de varf
a acceleratiei orizontale a terenului este definita cu un interval me 'recurenta de 40 de ani (70%
probabilitate de depasire in 50 de ani)”, respectiv pentru ag 4oani / @g 100ani = 0.65.

Conform P 100-1/2006 cap. 3, pentru zona amplasamentului cladirii existente, din punct de
vedere al hazardului seismic, ag = 0.24g (unde g reprezintd acceleratia gravitatiei 9.81m/s?),
pentru un interval mediu de recurentd (IMR) de 100 ani. Amplasamentul este caracterizat de
perioade de control ale spectrelor de raspuns de Ts= 0.16s, Tc= 1.60s si To= 2.0s.

Se prezinta in continuare zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioade de control (colt)
Tc, a spectrului de raspuns, conform P 100-1/2006 fig. 3.2.

~\ é“ /’" Gl NE?‘

Spectrul de raspuns elastic pentru acceleratii, pentru componentele orizontale ale miscarii
terenului, pentru fractiunea din amortizarea critica de £=5% si pentru perioada Te < T < Tc se
reda in continuare:

Date de
intrare
BiT= - 219 0<T<Ts pa=1+Le=y
Tc= 1.6 sec £
G g : Ta<TsTe B(T)=p,
Te= 016 sec. T TETh B(T)= /3,,TL
To = 2 Sec. T( TD
Tp< T <58 8(T)=p,
ag= 024 g N ol SEaLS
= 5 % {=0.05 | beton
= 1 £=0.02 | metal
Nnorm = C=008 Ziarie
q= 2.0 factor de comportare
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3.2 Actiunea vantului
Actiunea vantului produce solicitari reglementate in codul CR 1-1-4/2012.

In figura urmatoare, se reproduce Harta de zonare a Romaniei din CR 1-1-4/2012 , in termeni
de presiune dinamica de referinta, produsa de actiunea vantului.

Pentru zona Bucuresti, actiunea vantului este data prin presiunea de referinta in amplasament
de voo = 0.50 kPa, determinata pe o perioada de 10 min, la o inadltime de 10m, pentru IMR = 50
de ani cu o probabilitate de depasire anuala de 2%.

Intrucét actiunea vantului este o actiune dinamica accidentala ca si actiunea seismica, dar al
carei raspuns structural este mai mic decét cel rezultat datoritad actiunii seismice, calculul in
ipoteza speciala (accidentala) solicitare din vant, nu este relevant pentru ipotezele de calcul la
actiuni accidentale asupra structurii cladirii in ansamblul ei. Ipotezele de calcul in care se are in
vedere si solicitarea din vant sunt relevante eventual doar pentru verificarea de parapeti de
balcoane de la etajele superioare si la elemente ale sarpantei (astereala, capriori, pane).

3.3 Actiunea zapezii

Incarcarile din zapada s- au considerat in functie de precizarile din codul CR 1-1-3/2012. Se
reproduce in figura urmatoare, Harta de zonare a teritoriului Romaniei, in termeni de valori
caracteristice ale incarcarii din zapada la sol, pentru un interval mediu de recurenta (IMR) de 50
ani si o probabilitate de depasire de 2%.
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Pentru zona Bucuresti actiunea zapezii corespunde unei valori de referinta a incarcarii din
zapada la sol de sok = 2.0 kN/m? cu probabilitate de depasire intr- un an de 2% pentru un IMR
de 50 ani. Pentru calculul de ansamblu, actiunea data de zdpada se considera impreuna cu
actiunea seismica, dar afectata cu un coeficient de simultaneitate de 0.4 (conform CR 0:2012).

3.4 Conditii geotehnice de amplasament

Studiul geotehnic aferent acestei expertize tehnice, a fost intocmit de SC ARCHAUS SRL, pe
baza unui foraj la 8.5m si a 2 sondaje deschise cu adancimea péana la cota de fundare. Studiul
geotehnic mentionat face parte integranta din prezenta expertiza tehnica.

Scopul documentatiei geotehnice este de a oferi date referitoare la conditile geotehnice ale
terenului de fundare din amplasamentul studiat.

In figura urmatoare pe planul de subsol sunt pozitionate cele 2 sondaje deschise:

* Plan subsol cu pozitiile sondajelor deschise
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Amplasamentul studiat se situeaza la dustanta de aprOX|mat[v\‘25 fata de albig'regularizata a
raului Dambovita, pe malul stang al acestuia, pe un nivel de teraga akinterfl ulgt(z%lentina -
Dambovita. g ;"GN‘:?‘
Raul strabate municipiul Bucuresti pe o distanta de aproximativ 22°de’km., parcurgand orasul
de la nord-vest la sud-est. La trecerea prin mum(:lplul Bucuresti, raul a fost barat pentru a
forma Lacul Morii. In aval de acest lac, cursul raului a fost canalizat pe toata portiunea de albie
care strabate capitala.

Unitatea de relief a zonei cercetate face parte din Campul Colentina, componenta a
Campiei Bucuresti;

Incadrarea in zone de risc natural:

- cutremure de pamant: amplasamentul se gaseste in zona de intensitate seismica 81
(grade MSK64) cu o perioada medie de revenire de 100 ani;

- inundatii: aria studiata se incadreaza in zona cu cantitati de precipitatii de 100-150
mm in 24 de ore, terenul incadrandu-se in zone neafectate de inundatii;

- alunecari de teren: zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, este
caracterizata cu potential scazut si probabilitate practic nula de alunecare.

Functie de NP 074-2014 Incadrarea este categoria geotehnicd 2 cu risc geotehnic
moderat:

- Din punct de vedere al indicelui de plasticitate Ip = 21~35%, pamanturi cu plasticitate
mare

- Din punct de vedere al indicelui de consistenta Ic = 0.51 + 0.75, formatiunile coezive
intalnite sunt consistente.

- Dupa gradul de umiditate (Sr), probele analizate se incadreaza in categoria
pamanturilor foarte umede (Sr = 0.81 + 0.90).

- Din punct de vedere al modulului edometric de deformatie (Eoed), probele din
materialele coezive analizate se incadreaza in categoria pamanturilor cu
compresibilitate mare (Eoed = 5000 + 10000). Incercarile de rezistenta la forfecare
directa au evidentiat ca unghiul de frecare interna al materialelor analizate este de
18°, in timp ce coeziunea este de 15 kPa.

- greutate volumica argila prafoasa slab nisipoasa- 18.7kN/m?,

- porozitatea n = 42.0%,

- presiune conventionala de baza pconv = 220kPa .

- De la cota medie a terenului natural pe primii 2.70m se gasesc umpluturi din material
argilos-prafos cu resturi de materiale de costructie,

- apoi in continuare pana la -4.90m se gasesteun strat de argila prafoasa slab
nisipoasa, consistenta;

- apoi pana la adancimea de 6.90 m un strat de praf argilos-nisipos consistent, care
trece in praf nisipos-argilos in baza;

- in continuare pana la adancimea finala de investigare (8.50 m), s-a interceptat un
strat de pietris mic cu nisip mare.

- nivelul apei subterane nu a fost interceptat in foraj la adancimea de -5,50m m de la
cota terenului, putand sa urce pana la adancimea de -5.20m .

4. Investigatii de baza pentru evaluarea constructiei

4.1 Informatii despre geometrie si materiale

Intrucat nu s-a dispus de planurile generale ale constructiei sau de Cartea tehnicéa a constructiei,
geometria si volumetria, identificarea tipului de structura si identificarea gabaritelor elementelor
structurale s- au determinat pe baza releveelor de arhitectura si structura. Relevarea s-a finalizat
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prin intocmirea seturilor de planuri. Imobilul, din Strada Franceza,‘ are o forma in plan regulata,
un contur inchis asemeni uni trapez cu colturile tesite- Laturaateral dreapta este calcan si are
o lungime de 42.0m. Cladirea pe vericala are doua subsoluri, parter, mezanin, 5 etaje si
mansarda. Inaltimea supraterana maxima aimobilului are cota maxima 27.0m. Dela cota + 0.00
.cele doua subsoluri se dezvolta pe o inaltime de 4.35m.

Informatiile referitoare la materialele din care sunt alcatuite elementele structurale s- au obtinut
din Referatul incercarilor de laborator intocmit de SC ULTRA TEST EXPERT SRL.

Cerintele minime pentru diferitele niveluri de inspectie si de incercari sunt explicitate in codul P
100-3/2008 tab. 4.2, tabel care se reproduce in continuare :

; ; : Inspectarea detaliilor Incercari pe materiale
Nivelul de inspectare si . : R
! Pentru fiecare tip de element structural (grinzi, stalpi,
testare P PP ;
imbinari, contravantuiri, pereti)
Probe pe materiale la
Progentul e slemerito 500m? de suprafata de
verificate pentru detalii !
planseu
Limitat 10% 2
Extins 15% 4
Cuprinzator 20% 6

In cazul acestui imobil , avand parterul partial liber dezafectat, mezaninul liber, dezafectat, o
mare parte a subsolului 1 liber

In consecinta, din considerente de timp scurt alocat si spatiile
numar de 40 teste, la urmatoarele elemente :

_ o ‘f»’; {M L ) AP ?:
Subsol 3 stalpi + 2 grinzi / : (i)
Parter 4 stalpi +3 grinzi % O
Mezanin 4 stalpi +4 grinzi "‘;m " ,.'f
Din Referatul Tehnic privind incercarile efectuate se desprind urﬁ@ﬁ’ RER, » "

Rezistentele efective obtinute, precum si zonele incercate sunt prezentate Tn FZapearteie de Incercari nr
UEX 163 -UEX182/noiembrie 2018. Pozitia si diametrul armaturilor sunt prezentate in Rapoartele de
Incercare PEX 071- PEX 090/noiembrie 2018

Din Raportul incercarilor se desprind urmatoarele:

Din punct de vedere al betonului pus in opera, la subsol 1 s-au utilizat betoane ale caror rezistente
determinate se incadreaza sub clasa echivalentd C8/10 (marca B150);valorile vitezelor ultrasonice sunt
foarte mici si nu s-a putut determina rezistenta betonului , probabil ea se incadreaza la marcile B120 sau
B110, intalnite relativ des in acea perioada. La subsol 2 la stalp a rezultat beton C8/10, in timp ce la
grinda datorita vitezelor ultrasonice foarte mici nu s-a putut determina rezistenta betonului, ea
incadrandu-se sub clasa de beton C8/10.

La parter la toate elementele testate (4 stélpi si 3 grinzi) au rezultat betoane care sunt inferioare clasei
C8/10. La mezanin, din cei 4 stalpi testati doar trei se incadreaza in clasa de beton C8/10, unul insa are
valori ale vitezei ultrasonice foarte mici si nu se incadreaza la aceasta clasa. Referitor la grinzile de la
mezanin, rezultatele obtinute pe toate cele 4 grinzi testate au condus la incadrarea betonului folosit in
clasa C8/10.

Din punct de vedere al modului de armare :

- subsol 1 stalp ax D/6 - 48x48cm: arméturi longitudinale si transversale din OL 38 (otel uzual in epoca)
procent total de armare longitudinald p= 10x2.545x100/(48x48) = 1.10%, procent mediu de armare
transversala de pe= 2x0.503x100/(48x23) = 0.09%
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- stalp axD/5 — 47x55cm.armaturi longitudinale si transversale-din ©I'38 procent total de armare
longitudinald p= 10x2.545x100/(47x55) = 0.98%, procent mediu de armare transversala de
pe= 2x0.503x100/(55x15) = 0.12%

- grinda transversal ax DE/7 — 29x42cm.armaturi longitudinale si transversale din Ol 38 procent
total de armare longitudinala p= 4x2.545x100/(29x37) = 0.94%,

pe= 2x0.503x100/(29x24.2) = 0.14%
- subsol 2

- stalp ax B/6 - stalp rotund ®46cm. procent total de armare longitudinald p&=
8x2.545x100/(3.14x23x23) = 1.22%; pe= 2x1.131x100/(46x11) = 0.44%
- grinda transversal ax C-D/6 — 36x48cm. pi= 7x2.545x100/(36x44) = 1.12%,

pe= 2x0.503x100/(36x24.2) = 0.11%
- parter
- stalp ax G'/1 — 47x43cm. p= 8x2.545x100/(47x43) = 1.00%;
pe= 2x0.283x100/(47x23.3) = 0.05%
- stalp ax A/3 — 47x41cm. pi= 8x2.545x100/(47x41) = 1.05%;
pe= 2x0.283x100/(47x27.5) = 0.043%
- stalp ax C/6 — 37x43cm. p= 8x2.011x100/(37x43) = 1.01%;
pe= 2x0.503x100/(43x29.5) = 0.079%
stalp ax C/7 — 40x42cm. p= 8x2.011x100/(40x42) = 0.96%;
pe= 2x0.503x100/(42x24) = 0.099%
grinda scara magazin— 40x41cm. p= 4x1.539x100/(40x37) = 0.41%,
pe= 2x0.503x100/(40x22.8) = 0.11%
grinda axC/5-6 — 37x41cm. p= 4x1.131x100/(37x37) = 0.33%,
pe= 2x0.283x100/(37x18.8) = 0.08%
grinda axC/7-8 — 37x41cm. p= 4x1.131x100/(37x39) = 0.31%,
pe= 2x0.283x100/(37x22.8)=0.067%
- mezanin
- stalp ax M/11 — 52x49cm. p= 8x2.545x100/(52x49) = 0.8%;
pe= 2x0.503x100/(52x22) = 0.08%
- stalp ax B/6 — 49x48cm. pi= 8x2.011x100/(49x48) = 0.68%;
pe= 2x0.503x100/49x25.3) = 0.08%
- stalp ax G/2 — 41x48cm. p= 8x2.011x100/(41x48) = 081%;
pe= 2x0.503x100/48x22.7) = 0.09%
- stalp ax E/6 — 38x33cm. pi= 8x1.131x100/(38x33) = 0.72%;
pe= 2x0.503x100/38x24.7) = 0.10%
- grinda ax B-C/7 — 31x40cm. p= 4x1.53x100/(31x36) = 0.54%,
pe= 2x0.503x100/(31x30)=0.10%
- grinda ax |-H/2-3 — 28x38cm. pi= 3x2.545x100/(28x35) = 0.78%,
pe= 2x0.503x100/(28x19)=0.18%
- grinda ax K/9-11 — 32x40cm. pi= 4x1.131x100/(32x37) = 0.38%,
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5 grlnda ax B/9-10 — 32x40cm. pi= 4x1. 131%$ﬁb7{SZx37) = 0@8 /o
= 2x0.503x100/(32x27)=0.11% NR. 25
P ’f‘;_"
4.2 Descrierea constructiei la data evaluarii "74- /!’
A //‘v._ At \Ci/f
Din informatiile culese cu ocazia inspectiilor in-situ au rezultat urma/\oarr@lei\i‘ég‘v\ Y
Lista de observatii urmare a inspectiei in-situ
1. Observatii de ansamblu DA | NU | Obs, descriere, pozitionare
Exista Cartea tehnica a imobilului X
Exista Jurnalul de evenimente al imobilului X scur_t |§t9rlc prasadintels
asociatiel
Exista proiectul initial sau parti din acesta X
Existd o ETh anterioara, a cladirii (DA=anul) X In anul 1994
Exista interventii / reparatii anterioare, urmare a " A yu——
seismelor sau altor evenimente accidentale P P
Exista alipire la calcan(e) cu cladiri vecina X
Exista avarii la rost, urmare a fenomenului de %
ciocniri intre tronsoane
Exista avarii datorate tasarilor diferentiate X
Exista avarii la fatade (DA=localizare) X Z0nia/0e bovindour-isurin
' tencuiala
Exista defecte la fatade (DA=localizare) X F'S.U.n In tencuiel si degrdari din
’ gelivitate
Exista avarii la parapetii balcoanelor X Din gelivitate
Exista avarii la atice X Refacute in anul 2009
Exista la fatade, modificari vizibile fata de situatia
initiala (penetréri pt. diverse conducte de clima, % La curtea interioara -2 cosuri
gaze, largiri de goluri de ferestre sau goluri noi, inox
etc.)
Starea trotuarului adiacent si daca exista infiltratii X Pe lungimea curtii interioare
Acoperisul este in stare buna X Refacut in 2009
Invelitoarea este in stare buna X 2-au aplicat = membran bitm
pe table existenta
Numarul total de apartamente din care: 36
proprietate privata 36
proprietate de stat -
2. Observatii de detaliu DA | NU | Obs, descriere, pozitionare
Tip planseu (1= ba; 2= boltisoare caramida cu 1
profile metalice; 3= lemn cu grinzi din lemn)
Exista fisuri / degradari in placi: tip, descriere, L .
locatie in plan i pe verticala X Fisuri locale in apartamente
Exista fisuri / degradari in rampe scari si/sau Tl T r—"—
podeste: tip, descriere, locatie in plan si pe X ; amg P
o ; : casei scarilor
verticala
Exista fisuri / degradari in grinzi: tip, descriere, i :
locatie in plan si pe verticala X In specialinsubselur
Tip structura verticala: 1= pereti portanti (1a= ba; 2a
1b= zidarie); 2= stélpi (2a= ba; 2b= caramida)
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Exista fisuri / degradari in buindrugiyf@v,ﬁ_descriere, <N Hx«\ In special j suta;soiuri , la casa
locatie in plan si pe verticala veRe N scayii o/
Exista fisuri / degradari in stalpi: tip, descriere, o' ’op ;;W@Hﬁf@bsoluri , la parter
locatie in plan si pe verticald sl Tmézanin
Exista fisuri / degradari in peretii structurali: tip, Passililry .

: Er ' SR X In special in subsoluri
descriere, locatie in plan si pe verticala
Exista fisuri / degradari observabile in peretii de In special in subsoluri si la
compartimentare (nonstructurali) - tip, descriere, " imbinari intre elemente de
locatie in plan si pe verticala (Ex: avarii, defecte, compozitie diferite grinzi beton
degradari, biodegradari) cu zidarie
Exista bovindouri (DA= stare, daca prezinta avarii) | x Tencuielile prezinta fisuri
Exista elemente decorative la fatade (DA=starea ; :
lor) X Degradari locale (gelivitate)
Exista degradari sau functionare % Unele centrale de apartament
necorespunzatoare la instalatiile de incalzire au probleme

Apartamentele care nu au
Existd neconformitati la instalatiile de gaze X centrala proprie nu au montate
detectoare

Existad degradari sau functionare ’ S-au facut inlocuiri partiale de
necorespunzatoare la instalatiile sanitare coloane si conducte
Existad degradari sau functionare % Vechi in stare avansata de
necorespunzatoare la instalatiile electrice uzura
Lifturile de la cele trei scari X Foarte vechi din 1934

Aprecieri asupra nivelurilor de confort si uzura:

La subsol se gaseste fosta Centrala termica, spatii de depozitare si un spatiu comercial (fost
club) ce nu functioneaza in acest moment. In zona de CT si depozitare(boxe) si zonele de
circulatie finisajele sunt extrem de degradate. In zona comerciala finisajele sunt intr-o stare
acceptabila.

La parter sunt in special spatii de circulatie, un pasaj de trecere ce nu mai este functional si mai
multe spatii comerciale(inclusiv un restaurant care ocupa cea mai mare suprafata a cladirii).
Finisajele in zonele de circulatie inclusiv pasaj sunt in general destul de degradate si in general
neintretinute. In zona restaurantului si a unora din spatiile comerciale finisajele sunt intr-o stare
buna.

La mezanin se gaseste un spatiu comercial dezvoltat aproape pe intreaga suprafata a etajului
care nu este actualmente nefuncctional si care are finisaje in general degradate.

De la etajul 1 se gaseste zona de locuinte.

Din punct de vedere al nivelului de confort apartamentele se impart in 2 categorii

1. apartamente au spatii generoase de 2 ,3 si 4 camere, majoritatea cu finisaje si instalatii
noi de calitate in special la scarile A si B.

apartamente cu 1 si 2 camere cu spatii relativ mici,circulatii restranse si cu acces din
camera in camera. Grupuri sanitare si bucatarii cu spatii mici. Finisajele si tamplaria
prezinta in acest caz o uzura accentuata- in special la scara C si mai putin la scarile
A si B.

Finisajele la casele de scara si la fatade sunt in general cu o uzura fizica evidenta. In zona
bovindourilor se constata ,in special la exterior, zone cu degradari vizibile.

2.

Cladirea a beneficiat de incalzire centrala (centrald proprie pe pacura) ce a fost dezafectata
(fara indepararea cazanului de pacura din subsol) si spatiile comerciale si fiecare apartament au
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centrale proprii pe gaze. Desi de- a lungul timpului s- au"‘-éfectuat inele repai'atn si inlocuiri,

u
acestea au avut caracter local, iar starea generala a instalat Sﬁ catal gata ca avand un
grad avansat de uzura fizica.

Casa scarii este o zona ,in general, cu finisaje prost intretinute si dezvol ta fISUI’I la nivel de
plansee si zidarii.

Fisura planseu , tencwala deteriorata,
infiltratii casa scarii

Fisuri casa scarii, planseu , tencuiala deteriorate, infiltratii cu apa

Cat despre parter, in zona cu restaurant si magazine acesta este bine intretinut si nu se pot
vizualiza avarii la nivel de finisaje.
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In zona de magazine dezafectate se pot vedea stalpi care a d@ncunala G
de acopenre din beton este complet degradat si se poate vede

“4rmatar.
mai jos.
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tencmala si betonul
fi ‘st smulse si se pot

La mezanin dupa dezafectarea magazmulul,,au ramtq Urni‘é%tabf‘bar
degradat local. Au existat plansee false, care dupa gxploatarea spatiuluija
vedea locuri unde armature dln gnnif\sbcilr ‘ slanseu.&ste Zlbllfi

Fisuri in planseu, goluri date fara protectie peru placa armaturi vizibile, neprotejate, stalpi cu
tencuiala si beton degradat cu armature neprotejata, vizibila si corodata. -mezanin

4.2.1 Comportarea la seismele anterioare
Nu exista informatii despre comportarea cladirii la seismul din noiembrie 1940.

Seismul din martie 1977 a produs o serie de avarii structurale relativ limitate (deteriorari la stalpi,
grinzi, placi), iar seismul din 1986 si 1990 a produs avarii la elemente nestructurale.

Din datele puse la dispozitie de catre unii din locatarii cladirii care locuiau aici si in 1977 se poate
trage concluzia ca dupa cutremurul din 4 martie 1977 s-au efectuat lucrari locale de
sprijinire,consolidare si reparatii locale ale unor elemente ale structurii de rezistenta, cat si a
unor elemente de compartimentare, inchidre,finisaj si instalatii. Lucrarile au fost executate in
perioada 5 martie-30 octombrie 1977 de catre C.P.M.B.-C.C.M.B.-GRUP SANTIERE 5-
SANTIERUL 3 la comanda ICRAL VITAN. Lucrarile efectuate, cuprinse in Situatiele de lucrari
consultate, sunt :

1.structura- sprijiniri suprafete beton ce se vor consolida
- injectari fisuri cu rasini epoxidice
- chituire fisuri cu rasini epoxidice.
- inadiri prin sudura electrica a armaturilor in stalpi.
- sudare bare verticale stalpi.
- forare mecanica de goluri in elementele de beton.
- Preparare si turnare beton B300 in elemente consolidate.
- Montaj armatura in elementele consolidate.

2. arhitectura —demolari de ziduri;:desfaceri de tencuieli; refaceri de ziduri; refaceri
tencuieli interioare, refaceri tencuieli exterioare, refacere zugraveli si vopsitorii.

3. Instalatii- desfaceri instalatii degradate si refaceri instalatii.
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Din enumerarea operatiilor de refacere si consojjdare este ent ca imobilul analizat a avut

avarii importante atat la nivelul structurii de reznsté‘ﬁta, ,g.,a nivelul elementelor de inchidere
si compartimentare si la instalatii. Din nefericire toate ¢ operatlunlle de reparatii si consolidare
realizate nu au fost cuprinse intr-un proiect care sa consemneze zonele,etajele,elementele sau
amploarea lucrarilor executate. Deasemenea nu este consemnat in nici un document daca
remedierea si consolldarea de elemente structurale sau nestructurale au fost executate in toate
zonele cu degradari e























































,'J://. \_“x
; e [ / ;n-\: 3231
Comp‘ama Municipala 3 tC; i k %| ) pat

% ‘ L] ) g%} @

etape sucessive dupa asigurarea sprijinirilor elem\eﬁtglor,;iirizgﬁ‘é/le adiacente. Dupa
turnarea stalpilor se va face spargerea si returnarea grinzilor si planseului de la cota -
2.55m tot in etape successive.

- Eliminarea riscului de cedare fragila (casanta) a stalpilor interiori prin camasuire cu un
strat de camasuire de 15cm grosime din beton armat C25-30,pe cel putin trei laturi ale
stalpilor .

- Punerea in siguranta a bovindourilor prin executarea unor grinzi consola, de subturnare,
si prin camasuirea zidariei cu grout (mortar-beton) armat.

- Repararea deficientelor prin injectarea fisurilor elementelor structurale avariate (stalpi,
grinzi), tratarea zonelor cu armaturi dezvelite la placi prin inlaturarea ruginei, tratarea
armaturilor cu un material adecvat (de tipul SIKA sau similar) si reacoperirea zonei cu un
mortar adecvat.

- Punerea in siguranta a elementelor de zidérie de la nivelul acoperisului, respectiv casele
scarilor si cosurilor, prin injectarea fisurilor cu pasta de ciment, inlocuirea caramizilor
dizlocate. Se va avea in vedere demolarea partiala sau totala a cosurilor de fum ale casei
sau ale caselor vecine care prezinta zone importante de desprindere de calcan-
reprezentand un risc major asupra sigurantei in exploatare a celor 2 case vecine.

Se prezinta in continuare propunerea de consolidare in varianta 1, cu planul de cofraj de la
parter. Avand in vedere rezultatele investigatiilor asupra structurii existente (caracteristici
betoane, mod de armare, raspuns structural la seism), masurile sunt prevazute a se executa
pe toata verticala elementului.

Varianta 2 — maximala :

\\f‘?/];@’ NER C /;"/

,

- Sporirea rigiditatii la forte laterale, micsorarea deplasarilor relative de-hivél si 'té\,_‘ﬂe}ﬁlésérii
totale prin introducerea unui sistem de pereti cuplati, din beton armat, conectati de
elementele structurale existente, adiacente, prin camasuirea stalpilor ; pereti de beton
armat a caror armaturé verticald de continuitate va trece prin perforari locale ale placii iar
pe perimetru peretele se va conecta de rama adiacenta existenta (stalpi si grinzi) prin
prezoane cu ancore chimice. Peretii de beton armat sunt astfel dimensionati incat preiau
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in intregime sarcina seismica a imobilului consolidate. Peretii de beton armat se vor
dezvolta pe verticala pana la etajul 4

Interventii la sistemul de fundare prin executarea unei suprabetonari a radierului cu 20-
25 cm grosime care sa asigure corecta transmitere la teren a sarcinilor, cu moderarea
fortelor verticale aduse de structura nou creata.

Stalpii de la subsolul 2 afectati puternic de actiunea chimica a apei vor fi sparti in intregime
si se va reface armarea lor si apoi vor returnati cu beton C25-30. Spargerea se va face in
etape sucessive dupa asigurarea sprijinirilor elementelor orizonale adiacente. Dupa
turnarea stalpilor se va face spargerea si returnarea grinzilor si planseului de la cota -
2.55m tot in etape successive.

Eliminarea riscului de cedare fragila (casanta) a stalpilor interiori prin camasuire cu un
strat de camasuire de 15cm grosime din beton armat C25/30,pe cel putin trei laturi ale
stalpilor pe toata inaltimea casei.

Peste parter si peste etajul 4 se va turna o suprabetonare peste intreaga suprafata a
planseului existent care sa asigure in cele mai bune conditii a efectului de saiba seismica,
deci de asigurare a conlucrarii intre elementele verticale si orizontale de rezistenta.
Punerea in siguranta a bovindourilor prin executarea unor grinzi consola, de subturnare,
si prin camasuirea zidariei cu grout (mortar-beton) armat.

Repararea deficientelor prin injectarea fisurilor elementelor structurale avariate (stalpi,
grinzi), tratarea zonelor cu arméturi dezvelite la placi prin inldturarea ruginei, tratarea
armaturilor cu un material adecvat (de tipul SIKA sau similar) Si reacoperirea zonei cu un
mortar adecvat.

Punerea in siguranta a elementelor de zidarie de la nivelul acoperisului, respectiv casele
scarilor si cosurilor, prin injectarea fisurilor cu pasta de ciment, inlocuirea caramizilor
dizlocate. Se va avea in vedere demolarea partiala sau totala a cosurilor de fum ale casei
sau ale caselor vecine care prezinta zone importante de desprindere de calcan-
reprezentand un risc major asupra sigurantei in exploatare a celor 2 case vecine.

Se prezinta in continuare propunerea de consoli rianta 1, cu planul de cofraj de la

betoane, mod de armare, raspuns structur;

cturii existente {(caracteristici
e sunt prevazute a se executa

e toata verticala elementului. '~ il \’;’;—"\X / ;
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se face cu codul P 100-1/2006 cap. 3 si Anexa A, in timp ce _L‘i,%l&im@@tglgﬁhéstructuraie
evaluarea se face cu P 100-1/2006 cap. 10 si P 100-3/2010 cap. 3% B

Nivelurile de performanta ale cladirii sunt :

nivelul de performanta de limitare a degradarilor (LD).

nivelul de performanta de siguranta a vietii (SV), asociat starii limita ultime (ULS); nivelul
hazardului seismic este de IMR=100 ani, pentru care probabilitatea de depasire a PGA este de
40% in 50 de ani, cu acceleratia de varf a terenului pentru proiectare de ag=0.24g.

La modelarea 3D pentru calcul de ansamblu, s— a asumat ipoteza ca la panourile de pereti de
zidarie existenti se refac impanarile la ramele de beton si se repara fisurile din campul peretilor,
astfel incat panourile de zidarie s- au inclus in modelul structural, pe pozitiile lor, la nivelurile la
care acestea exista.

8.3 Evaluarea prin calcul a propunerilor de consolidare

Pentru elementele initiale existente la care nu se intervine cu masuri de consolidare, in cadrul
modelului structural 3D pentru calculul de ansamblu, s-a asignat pentru beton modulul de
elasticitate corespunzator clasei C8/10 (Eb=25000 MPa), iar pentru elementele noi modul de
elasticitate corespunzator clasei C25/30 (Eb=31000 MPa).

A existat o oarecare dificultate de introducere a elementelor de consolidare intrucat pe de o
parte partiurile de arhitectura difera la niveluri si structura initiala nu este coerents, si pe de
alta parte exista dorinta ca interventiile de consolidare s fie minim invazive pentru ocupantii
spatiilor.

Pentru analiza modelului la Starea Limita de Serviciu (SLS) pentru toate elementele (stalpi,
grinzi, placi) s- au utilizat (El)ech = 0.5Eslb cu exceptia stalpilor camasuiti cu metal la care
modulul de elasticitate echivalent s- a determinat din rezolvarea ecuatiei : (El)ech = Ebly + Erlr
, In timp ce pentru analiza la Starea Limita Ultima (SLU) s- au utilizat la pl&ci (El)ech = 0.5Eblb,
la grinzi (El)ech = 0.6Eblb, la stalpi si pereti (El)ech = 0.8Eb, la buiandrugi (El)ech = 0.2Eplp. La
elementele bar modulul de elasticitate echivalent s- a determinat din rezolvarea ecuatiei :
(Elech = 0.8Ebls + Erlr

La structura consolidata, deplasarile relative de nivel se inscriu in limitele deplasarilor
admisibile recomandate in P 100-1/2006.

Din punct de vedere al criteriilor de rezistentd mecanicé, la structura consolidata, se obtine
pentru varianta 1 de consolidare un indicator mediu R3>0.70, valoare mai mare decat
valoarea minim recomandata de 0.65, valoare datd de elementele initiale la care nu se
executa masuri de consolidare dar care se descarca fat de situatia initial3.

Pentru propunerea de consolidare variana 2 de consolidare se obtine R3>0.75.

9. Neafectarea cladirilor vecine pe perioada executiei lucrarilor de
consolidare

Existad doua cl&diri cu care se invecineaza , prin alipire la calcan stdnga spate strada Franceza
cu imobilul de la nr.54 si dreapta spate strada Helelor cu imobilul de la 3

Masurile de consolidare ce se propun la cladirea din str. Franceza nr. 52, nu afecteaza, in nici
un fel, rezistenta si stabilitatea cladirii vecine din strada Franceza nr 54, respective Halelor nr.3

Lucrarile de interventie se vor realiza cu personal calificat, respectand toate reglementarile in
vigoare referitoare la protectia mediului, la depozitarea si transportul deseurilor, la protectia
impotriva situatiilor de urgenta si respectiv la securitatea si sanatatea in munca.
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In urma evaluérii prezentei documentatii, beneficiarul proidetulpi(sau c sgka_ﬁful acestuia) va

stabili adoptarea uneia din cele doua variante de intervertié’ cﬁ:-us%gpﬁecum si parcurgerea

procedurilor de avizare. RN

10. Recomandari

Proiectul de consolidare in fazele DALI si DTAC va fi prezentat expertului tehnic, autor al
expertizei tehnice, in vederea insusirii solutiei avansate de proiectant.

Prezentul document nu poate servi la executia lucrarilor de consolidare. Acestea vor demara
doar dupa obtinerea Autorizatiei de construire emise in baza unei documentatii elaborate in
conformitate cu HG. 907/20186.

1. Concluzii

Prevederile propuse in aceasta Expertiza Tehnica nu vor afecta sub nicio forma in sens negativ
rezistenta si stabilitatea actuala a imobilului expertizat sau a constructiilor existente invecinate.

Prezentul document nu poate servi la executia lucrarilor de consolidare. Acestea vor demara
doar dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberate in baza documentatiei specifice (DALI,
DTAC), si intocmirea proiectului de consolidare (PTh-DE), documentatie tehnica verificatd de un
verificator de proiecte atestat.

Cladirea existenta in strada Franceza nr. 54, are regimul de inaltime de S+P+M+5E+M.
Perioada de concepere si realizare este 1932 — 1934 , anterioare aparitiei normativului P
13/1963. Sistemul structural initial este cu schelet (stalpi si grinzi) din beton armat si plansee din
beton armat, cu conformare in concept gravitational.

Imobilul se incadreaza in clasa de importanta a lll-a, categoria de importanta C, zona seismica
caracterizata de ag = 0.24g pentru IMR= 100 ani si Tc = 1.60s.

Nu s-a dispus de proiectul tehnic initial sau parti din acesta.

Au fost efectuate cercetari in- situ (relevee pluridisciplinare, incercari nedistructive, dezveliri de
fundatii), datorita carora s- a obtinut un nivel de cunoastere limitat (KL1), nivel care a condus la
un factor de cunoastere de CF = 1.35.

Cladirea releva in prezent o serie avarii la elemente structurale si la elemente nestructurale de
compartimentare; cladirea prezintd de asemenea o serie de degradari ale caror cauze sunt
explicitate la punctele 4.2.1, 4.2.2 si 4.2.3.; din punct de vedere structural cladirea prezintd o
serie de deficiente de conformare, a modului de transmitere a solicitarilor intre elementele
structurale orizontale si verticale, de alcatuire a elementelor structurale.

Evaluérile calitative si prin calcul ale cladirii in starea actuald au condus la urmatoarele:

- La toate fatadele existda bovindouri, a cadror comportare la solicitarile seismice
semnificative (M=6) a fost nesatisfacatoare

- Grinzile au in multe pozitii de la diverse niveluri rezemari de ordinul 2 si chiar 3, aspect
care nu confera redundanta sistemului structural; modul de armare al grinzilor, specific
epocii de edificare a cladirii, nu asigura in conditii de siguranta preluarea fortelor taietoare
asociate momentelor incovoietoare, precum si a momentelor incovoietoare ce survin jos
la reazeme datorita combinatiei de solicitare seism + gravitational

- Stélpii au, in special la etajele inferioare, dimensiuni care conduc la o comportare a
stalpilor la limita portantei (solicitari foare mari din compresiune gravitationald), astfel incat
zidariile adiacente s-au constituit in elemente suplimentare de rezistenta; o serie de stalpi
nu sunt legati pe ambele directii cu grinzi, pe o directie transmiterea eforturilor facandu-
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se prin placa sau printr-o consola scurta pe care reazema grinda de pe directia opusa;
modul de armare transversala a stalpilor conduce la o comportare vulnerabils la forte
taietoare asociate cu risc de cedare casanta

- Conform cercetarilor efectuate cu ocazia prezentei expertize, betoanele cu care s-au
executat elementele structurale au caracteristici fizico-mecanice slabe, improprii pentru
cladirilor cu regim de inaltime de peste 20m, amplasate in zone cu risc seismic

- Nerealizarea unor intersectii de stalp - grinzi care sa confere si sa asigure o comportare
de “nod de cadru”

- Lucrarile de reparatii a unor elemente avariate de seismul din 1977 au urmarit doar
refacerea rezistentei initiale a acelor elemente avariate iesite din lucru, nu s- a dorit si nu
s- a aprobat in 1978 (de catre conducerea superioara de atunm) o ridicare a nivelului de
asigurare la solicitari seismice

e

R3M=0.193
R3V=0.212

Avand in vedere rezultatele obtinute la analizarea calitativa si prin calcul a imobilului in starea
sa actuala, in conformitate cu precuzarlle din P 100-3/2008, a rezultat ca structura de rezistenta
a cladirii prezinta vulnerabilitate seismica, rigiditate insuficientd la forte laterale seismice
tendinta de cedare fragila (casanta) la unele elemente structurale, depiasarl relative de nivel
mult mai mari decét capacitatea de deformare a peretilor de zidarie, astfel incat a rezultat
incadrarea in clasa de risc seismic Rs I.

Urmare a evaluarii necesarului de rigiditate si rezistentd pentru a prelua si transmite fortele
induse de un seism cu ag=0, 24g pentru un IMR = 100 ani, astfel incat structura de remstenta in
ansamblu si pe elemente sa se incadreze in clasa de risc Rs Ill, au rezultat 2 variante de
consolidare. Astfel n situatia adoptarii variantei 1 de interventie (minimala), dupa executia
lucrarilor se va obtine un grad de asigurare seismica R3 =0,70, iar in cazul adoptarii variantei
maximale, se obt,lne R3 =0,80.

Prezentul document nu poate servi la executia lucrarilor de consolidare. Acestea vor demara
doar dupa obtinerea Autorizatiei de construire emise in baza unei documentatii elaborate in
conformitate cu HG. 907/2016.

Proiectul de consolidare specialitatea structura de rezistenta va fi verificat de un verificator de
proiecte atestat MDRAP pentru A — rezistentd mecanica si stabilitate.
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