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ANEXA NR. 1.33 la regulament

MEMORIU
TEHNIC

STUDIU TOPOGRAFIC-DALI "LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE,
REFUNCTIONALIZARE, IMPREIJIMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINTE SI
FUNCTIUNI CONEXE DIN BLVD. PACHE PROTOPOPESCU Nr. 54, SECTOR2 ™

1. Adresa imobilului:
Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 54, sector 2, Municipiul Bucuresti

2. Tipul Iucrarii

Obiectul lucrarii constituie realizarea studiului topografic pentru documentatia STUDIU

TOPOGRAFIC-DALI "LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE,
IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI
CONEXE DIN BLVD. PACHE PROTOPOPESCU Nr. 54, SECTOR 27
Faza Proiectului pentru care se executa ridicarea topografica: DALI

3. Sitnatia juridica a imebilului

Beneficiar: PMB CUT 4267117

Executant: Compania Municipala de Dezvoltare Durabila Bucuresti

4. Scurta prezentare a sitnatiei din teren
Zona studiului topografic este pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti. Unitatatea teritorial
administrativa pe suprafata carora s-a desfasoara studiul topografic este sector 2.
Pentru intocmirea prezentei documentatii m-am deplasat la obiectiv pentru realizarea
masuratorilor, accesul la obiectiv s-a facut prin Pache Protopopescu..
Lucrarea se desfasoara pe o suprafata de 170 mp situati in intravilanul localitatii BUCURESTI.

5. Operatimni topocadastrale:

Metode si mod de lucru pentru obtinerea planului de situatie.
Retegua planimetrica de sprijin

Pentru determinarea punctelor de sprijin au fost folosite receptoare Leica GS14 prin stationare statica cu
interval de inregistrare 5 secunde si inregisirari de la doua siatii permanente de clasa A situate in apropierea
oblectivului BUCU si TOPG, dupa caz, sau utilizarea Sistemului National de Determinare a Pozitiei - ROMPOS.

Sistem Wgs 89 Stereo 70
Denumire Latitud.(B) Longit(L) X Y
BUCU (UTCB) 44 27 50,19198 | 2607 32.65012 329976.803 589696.632
TOPG (Top Geocart) 4426 51.71072 | 26 07 29.57563 328170.991 589653.810
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GNSS Permanente. ROMPOS utilizeaza pentru pozitionare sistemele globale NAVSTAR-GPS si GLONASS
urmand ca la darea in folosinta a sistem curopean GALILEO sa implementeze si utilizarea acestui nou sistem
GNSS. Pentru prelucrarea masuratorilor prin stationare statica a fost folosit programul Topeon Tools.

Precizia de masurare:
- orizontal: § mm + 1 ppm;
- vertical: 8§ mm + 1 ppm;

Transcalculul coordonatelor a fost executat cu programul TransDatRo 4.04. Soft-ul TransDatRO este un
soft oferit gratis de citre AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA cu
ajutorul cdruia se exectutd transformiri de coordonate standard intre sistemul de referintd si coordonate ETRS89
si sistemul de referintd national $-42 {cu elipsoidul aferent Krasovski 1940) — proiectia Stereograficd 1970, sau
sistemul de referinti Hayford 1910 — proiectia Stereografica 1930 cu plan secant Bucuresti.

Operatiuni ce au fost executate pentru stabilirea zonelor de amplasare a punctelor geodezice, in vederea
realizarii retelei de sprijin:

Reteaua de sprijin:

Specialistii CMDDB S.A. au participat la o recunoastere in teren a zonei. La alegerea amplasamentului
punctelor ce au fost stationate cu aparatura GPS, s-a tinut cont de normativele in vigoare, S-au respectat urmatoarele
criterii:

- sanu existe obstacole care obtureaza orizontul peste elevatia de 15°, intrucat acestea pot diminua numarul
satelitilor disponibili;

- sanu existe suprafete reflectorizante in apropierea antenelor, intrucat acestea pot conduce la efectul de multipath
(suprafete reflectorizante sunt considerate acele suprafete la care rugozitatea este mai mica de 2 cm);

- sanu existe instalatii electrice de mare putere in apropierea statiilor sau relee de emisie, acestea putand perturba
semnalele satelitare;

- sa fie usor accesibile;

Punctele retelei de sprijin proiectate au fost materializate prin picheti topografici din metal, exceptie facand cazul
in care acest lucru nu a fost posibil, materializarea facandu-se in acest caz prin tarusi de lemn sau bore topografice.
Amplasamentele au fost stabilite astfel: baze formate din cate 2 puncte la o distanta de aproximativ 150 m intre ele. Cele 2
puncte care compun © baza sunt amplasate astfel incat sa existe vizibilitate reciproca intre acestea.

Pentru masurarea puctelor radiate a fost folosita o statie totala Leica TS06 cu precizie de determinare a
distantelor de £(2mme2ppm) si o precizie de determinare a directiilor de 37,

Reteaua altrimetrica a fost obtinuta din gridul de transformare altimetric actualizat cu medelul de cvasigeoid
gravimetric pus la dispozitie de ANCPI, sau, dupa caz, prin nivelment geometric cu ajutorul nivelei Letca Sprinter 150M
avand o acuratele de 1.5mm/Kim dublu de nivelment. Pentru compensare s-a utilizat softul gratuit Columbus 4.6.

Sistemul de coordonate folosit la realizarca retelei este Stereografic 1970, Proiectia stereografica 1970 esle
proiectia oficiala folosita in prezent in Romania. Este o proiectie azimutala perspectiva in plan secant, cu polul proiectiei in
punctul Qo de coordonate Bo = 46° si Lo = 25° Est Greenwich. Ca suprafata de referinta este folosit elipsoidul Krasovski.
Avantajul acestei proiectii consta in reprezentarea intregii tari pe un singur plan. Cercul de deformatie nula are raza de
201.718 km si reprezinta intersectia planului secant cu elipsoidul de rotatie. Originea sistemului de axe de coordonate
rectangulare este in punctul Qo, axa X fiind indreptata catre NORD, iar axa Y catre EST.

Ridicarea detalitlor

Ridicarea topografica a fost executata in sistemul de referinta Stereografic 1970, sistem de referinta Marea Negra 75,

iar la executarea acesteia s-a tinut cont de urmatoarele elemente solicitate:

- se vor figura pomii si staipii;

- se vor figura accesele in curti si podetele existente;

- se vor figura capace de canal, camine de vizitare, rasuflatori de gaz, etc.

- se vor ridica puncte pe bordura jos si bordura sus, dupa caz.

- se vor masura diferite elemente ale obiectivelor analizate (ex. inaltimea la varf).



Aparatura lopografica folosita:

Planimetrie XY coordonate de sprijin obtinute cu ajutorut GPS-ului LEICA GS14, coordonate puncte radiate executate cu
statia totala Leica TS06.

GPS-ul Leica GS14
- acuratete pozitionare orizontala — Smm-+lppm{RMS)
- acuratete pozitionare verticala — 8mm-+lppm(RMS)
Statia Totala Leica TS00
- acuratete unghi - 3"
- precizie distante - 2mm-+2ppm
Precizii obtinufe
In urma prelucrarii masuratorilor am obtinut urmatoarele precizii :
Sx=+ 15cm, Sy=+15cm, Sz=+15cm.

Planul topografic la scara 1:500 s-a Intocmit cu ajutorul calculatorului electronic, prin utilizarea programului
AutoCAD MAP 3D iar relieful a fost reprezentat prin puncte cotate.
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Inventarul de coordonate al punctelor de statie si a punctelor radiate. Sistem de proiectie Stereo 70. Sistem
de cote Marea Neagra 75

DE
E.? AUTOHIZAF!E
Seria RO-B-J/Nr.1372 E

Nr.Pct.| X[m] Yim] |H[m]|cop Nr.Pct.| X[m] Y[m] | H[m]]|coD
S1 |[327275.877]589616.817]80.108] 45 31 |327258.720]589612.870[80.060| 53
S2 |327245.343]589561.437|80.229| 45 32 |327249.354|589597.971(80.297| &
1 |327248.656|589595.488|80.286| 43 33 |327249.641]589598.868(80.309| 6
2 |327253.945|589614.730] 80.264| 43 34 |327250.066]589600.541(80.306] 6
3 |327245.403]589618.289] 80.275| 43 35 [327250.317]589601.383|80.311| 6
4 |327244.687]589614.915[80.275] 43 36 |327253.019]589610.217(80.343| 70
5 [327244.181[589612.319(80.275] 43 37 |327254.028]589613.932(80.304] 70
6 |327243.419|589608.211]80.275| 43 38 |327253.782]589613.895]80.518] 70
7 |327243.561|589608.166]80.275| 43 39 |327252.823]589610.378]80.508] 70
8 |327242.890|589604.380]80.275| 43 40 |[327252.794]589610.435/80.513] 6
9 |327242.563]589604.466]80.275| 43 41 [327253.046]589611.357[80.514| 6
10 |327242.219|589600.873(80.275] 43 42 |327254.180(589614.962(80.233| 63
11 |327242.166|589597.182(80.275] 43 43 |327254.805|589617.706]80.235| 43
12 |327242.339|589597.131(80.275| 43 44 | 327256.894]589625.362[80.299] 43
13 [327242.121|589571.138(80.366| 43 45 |327259.236|589622.930[80.218| 65
14 |327251.066|589581.522]80.081] 41 46 |327260.828]589619.077]80.105] 53
15 |327250.872|589581.645]80.230] 40 47 |327262.046]589621.652[80.013] 41
16 |327247.634|589591.289]80.347| 43 48 |327261.836]589621.717|80.122| 40
17 |327249.097|589596.010] 80.287| 63 49 |[327274.533]589616.149|80.068| 40
18 |327253.808589595.227(80.080| 53 50 |327274.409]589616.367]79.924] 41
19 |327255.571|589601.825|80.116] 53 51 |[327273.286]589615.231]79.925| 41
20 |327250.874]589602.565]80.232| 65 52 |327273.473|589615.144(80.029| 40
21 | 327250.837]589603.136]80.289| 43 53 |327272.923]589614.212(80.053] 40
22 |327251.135(589604.339[80.287| 6 54 |327272.723]589614.319(79.928| 41
23 327251.491|589605.676| 80.309| 6 55 327272.351|589613.372(79.951| 41
24 |327252.497]589609.343] 80.343| 43 56 |327272.552|589613.309]80.067| 40
25 |327253.365|589609.302|80.306] 67 57 |327270.081]589604.457]80.051] 40
26 |327251.817|589606.805]80.343| 6 58 |327269.862|589604.485]80.006| 41
27 |327252.073]589607.770( 80.450| 6 59 |327262.768]589579.155(80.163| 41
28 |327257.922|589609.408|80.201] 22 60 |327262.987|589579.127|80.208| 40
29 |327258.787|589609.694 | 80.047| 41 5=170mp
30 |327258.585]589609.781)80.157] 40
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Calculul analit al suprafetelor

STUDIU TOPOGRAFIC-DALI "LUCRARI DE REABILITARE,
CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE
DE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI CONEXE |
DIN BLVD, PACHE PROTOPOPESCU Nr. 54, SECTOR 2"

Inventar de coordonate zona studiata

Nr. |Coordonate pct.de contur| Lungimi

Pet laturi
: X [m] Y [m] D(i,i+1) ‘
327248.656 |589595.488 19.96
327253.945|589614.730 9.25
327245.4031589618.289 3.45

327244.687|589614.915
327244.181 |589612.319
327243.419|589608.211
327243.561 |589608.166
327242.890|589604.380
327242.563 |589604.466
101327242.219|589600.873
11 |327242.166 (589597 .182
12|327242.339 |589597.,131

S=170mp
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STUDIU TOPOGRAFIC-DALI "LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE,
IMPREIMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI CONEXE N
DIN BLVD. PACHE PROTOPOPESCU Nr. 54, SECTOR 2"

Scara 1:500
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INVENTAR DE COORDONATE ZONA STUDIAT,

Nr. X b 1LEG %N DA
Pct.| [m] [m] A 5 s
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g O_Bd ’Nr.1372 " mobile ¢u nr. cad. a
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STUDIU TOPOGRAFIC-DALI "LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE,
IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI CONEXE
DIN BL VD, PACHE PROTOPOPESCU Nr. 54, SECTOR 2"

Scara 1:500
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INVENTAR DE COORDONATE ZONA STUDIATA &

J Bt s == =
Nr. X Y @ I_.E GENDA
S CER‘!’IF!CAT Suprafaln studiata
Pct.| [m] [m] 4 e
1 |327248.656|589595.488 ¥ AUTOH&ZARE % .
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10 | 327242.219| 589600.873 ] AU A
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STUDIU TOPOGRAFIC-DAL! "LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE,
IMPREIMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI CONEXE
DIN BLVD. PACHE PROTOPOPESCU Nr. 54, SECTOR 2"

N\

LEGENDA
Suprofata studiata
] Code
—-———— Imobile cu nr. cad. dlocat
Gard
o] Punct reteq sprifin
180275 Cota punct rodict

Punct inflexiune zona studiota
Sttip electric / Lampadar
Comin de vizitare

Pom

Margine drum / Bordura
Resufltoars Gaz

Sistem de proiectie: Stereografic1970
Sistem de altitudini: Marea Neagra 1975
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